











4.2 Stickliste

1 Original GES-Flatine mit Lotstoplack
1 Handbuch Ausgabe 1
1 74 LS @4 IC 1 6 Inverter
1 74 LS 32 IC 5 4 OR
1 74 LS 244 Ic 2 8 Bit Rus-leitungstreiber
1 74 LS 273 IC 4 8 D-Register mit Clear
1 74 LS 488 IC 6 8 Bit Vergleicher
1 E 0S50 IC 3 Uhrenbaustein
1 AA 118 D1 Germanium Diode
1 Q1 Buarz 32 kHz
1 Tr 1 Trimmer 3 - 12 pF
E » 1 N1 Netzwerkwiderstand 8 » 3,3 k
1 R 1 Widerstand 10 kOhm
2 c1, Cc2 Kandensator 1@8 nF
1 c3 Tantal Kondensator 10 uF
1 NCM-2,4 Akku 2,4 V
1 ST 1 36-polige Steckerleiste
2 SO 14 14-polige IC-Sockel
1 S0 1é l6-polige IC-Sockel
3 50 20 20-polige IC-Sockel
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4.3 Bestiuckungsplan
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4.4 Layout Bestickungsseite mit Bestickungsplan
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9. Ausblich, Diverses

Die Baugruppe Uhr kann z.R. bei allen =zeitabhdngigen Vorgangen
eingesetzt werden. Viele Méglichkeiten ergeben sich zusammen mit der
Eaugruppe SOUND oder SPRACHE. Hier kinnen dann sémtliche Wecker- und
Timer—-Funktionen durchgefihrt werden, =z.B. Wecker, Eierwecker, Hupe
bei BetriebsschluR, usw,

18. Bauelemente

12.1 Uhrenbaustein E @850-16

15t03V
==*V Battery
oo 16 ——— *5V Vo0,
i« O‘S'f 2 153 Clock input
"%’U-s%c 3 Mp xwouTazkme
576Pr]4 © 13D DanoP
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Bei diesem Baustein beschranken wir uns- hier auf die Funktionen, die
der Baustein bei dieser Baugruppe ausfihrt. Die Spannungsversorgung,
Akku-Pufferung und Taktversorgung werden hier nicht ndher erkléart.
Zum Datenaustausch sind nur drei Ein- bzw. Ausgidnge von Bedeuwtung:
Der -CS—-Eingang (FPin &), der CLK/Eingang (Fin 15) und die Datenlei-
tung fiir €in~ und Ausgabe (Pin 13). Der -C8-Eingang amuB LOW sein,
wenn Daten vom Baustein gelesen oder in den Baustein geschrieben
werden. Der Eingang CLK bestimmt (taktet) den seriellen Daten-
transfer. Jeweils bei der steigenden Taktflanke wird ein Datenbit
eingelesen ader ausgeschrieben.

Dié ersten drei Eingabe Bits bestimmen die Adresse (siehe Abb 1@.1).
Das vierte Bit bestimmt, ob in den Baustein geschrieben oder vom
Baustein gelesen wird.

HIGH = es wird vom Baustein gelesen
LOW = es wird in den Baustein geschrieben

Die folgenden 8 Bit sind Datenbits mit der Information (ber Stunden,
Minuten, Sekunden, Tag, Monat, Jahr und Wochentag. Je nach dem
welche Adresse ausgewadhlt wurde, diese Information wird im BCD-Code
ausgegeben oder eingeschrieben (siehe Abb. 10.1 und 10.2). Wird die
Adresse 111 ausgegeben, koénnen samtliche Informationen hintereinan-
der ausgelesen bzw. eingeschrieben werden nach dem Format (siehe
Abb. 18.3), HRS (Stunden), MIN (Minuten), Date (Taq), Month (Monat),
Year (Jahr}), Day (Wochentag), SEC (Sekunden). Dieser Ablauf wird
beim Frogramm gewahlt.
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18.2 74 LS @4

Der Inverter (auch "

ums

& Inverter

NICHT-GLIED" genannt}) kehrt die Signale

L wird zu H und H wird zu L.

einfach

741504

6 Inverter
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Logiktabelle:

I

Q)
2~
Q

Typ. Impuls-
verzogerungszeit: 10 ns

Typ Versor-

gungsstrom: 4 mA

positive Logik:
Y=A
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18.4 74 LS 244 Acht Bus-Leitungstreiber (Tri-State)

Mit diesem Leitungstreiber werden die Datensignale auf den Datenlei-—
tungen
State,
Erklérung Tri-State:

verstarkt. Gleichzeitig kann dieser Treiber auch als

Element verwendet werden. Dazu dienen die beiden G-Eingange.
Unter Tri-State versteht man wie der Name schon

sagt ein Schaltelement das drei Zustéadnde
stellen kanns dies sind H und L und wenn

beiden G-Eing&nge H sind der Zustand "hochoh-

mig".

7415244

Acht Bus-Leisungstreiber (Tri-State)

+5v B A3 A2 Al
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wahrheitstabelle
Eingénge | Ausgang Typ. Impuls-

G A Y verzdgerungszeit: 12 ns

H X Z

L L L Typ. Leistungs-

L H H aufnahme: 135 mw

(positive Logik)
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18.6 74 LS 488 B Bit Vergleicher

Dieser Vergleicher vergleicht die Signale der 0- und P-Eingange. Der
Vergleich wird durchgefiihrt, wenn der G-Eingang (CS-Eingang) L ist.
Sind die Signale (meistens Adressen) an den F- und Q-Eingangen
gleich und der CS-Eingang L., wird der Ausgang P=Q% aktiviert (auf L
gesetzt.

74L5688

8-Bit GréBenvergleicher

+SV Pz0 Q7 P7 Q6 P6 05 P5 Q4 P4
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
. — 4 M M M 1. M M

— 1 [ 1 [ [ [ T 1
]

— L LT T JCT LT LT CT T 3
o2 3 4 S 6 7 8 9 10
G PO Q0 PI" Q! P2 Q2 P3 Q3 GND
Logiktabelle:
. INPUT QUTPUT
G PO,P1.P7 QO,Q1..Q7 P=0Q
H X X . H
L POXQO0, P12Q1.... P72Q7 H
L PYAQY H
L PO=Q0, P1=Q1.... P7=Q7 L
Typ. Versor-
gungsstrom: 40 mA
Typ. Impuls-

Verzogerungszeit: 15 ns

22



11. Literatur
11.1 Hinweis auf LOOP

In unserer Zeitschrift LOBF wird regelmdBig iber neue Produkte und
Anderungen bzw. Verbesserungen berichtet. Es ist fiw Sie von groBem
Vorteil, LOOFP zu abonnieren, denn dadurch.ist sichergestellt, dabi
Sie auch immer iber die neuesten Informationen verfigen.

Ein LOOP-ABO kbnnen Sie bei jeder Bestellung einfach wmitbestellen.

Auch auf der Kritik-Karte kénnen Sie ein LOOP-ABO gqanz einfach
bestellen.
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