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FLOFFY DISK GEBUGELT

..... endlich der Anruf seiner Frau "“Softwarebriet”" angekoasen.
---frbeit friher beendet---nach Hause gerast---Tir aufgerissen---vergessen
buten Tag zu sagen---Donnerwetter---Softwarebrief gefunden---!!'! Brief in
der Mitte total geknickt!!!'----verd....Post.

Da steht san da, fassungsios und total down..??? Ausgepackt hatte ich dann
pine Diskette, deren Hille so geknickt war, daf sie an der Knickstelle
angerissen war, !777!!!---777

Ich schnitt die duBere Schutzhille vorsichtig auf und naha die Disk heraus.
Aber auch sie war geknickt, zwar nicht scharfkantig, aber doch in einea
Winkel von ca. 28 brad.

Mit eines Bigeleisen, dessen Tesperatur ich langsam hdher einstellte, bis
sich ein Gldttungseffekt einstelite, bekas ich die Disk dann einigermassen
glatt. Ich schnitt die Schutzhille einer neuen Diskette vorsichtig auf und
legte die glatt gebigelte Disk dort hinein.

Iuerst versuchte ich die frisch getunte Diskette mit dem HOPPPEL FLOPPY
Menue zu kopieren. Aber der Moppel schrie sofort "ERROR...°. Beim Versuch
pit PIP dann das frustrierende rrrrt-rrert-rrrrt-BDOS ERROR ON D.

Was nun 7777

fm nachsten Tag dann ein Tip von Hr. GdRler: versuchen Sie es iber aehr-
maliges Einzelspurkopieren, vielleicht haben Sie damit Gluck!

....und 5o schattte ich es dann 21 Tracks zu retten, wobei ich die Tracks
bis zu 17 mal aufrufen aufte.

--gin Tip an alle, die auch eineal Knicksoftware bekossen : schicken Sie den
Brief lieber zurick und lassen 5ie sich eine neue Diskette gegen
Diskettenpreis zuschicken---- Das schant die Nerven.

Friedrich Miller
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Suite Titelbild: Bloos Anita

Information in eigener Sache:
Lieber Moppelnewsieser!
Aus gesundheitlichen EBrinden kann es voraussichtlich zu einem verspateten

1 Floppy Disk gebigelt von Friedrich Miller
2

Erscheinungstermin der Moppelnews 3/88 kossen. Ich bitte alle Moppelfreunde | i Inhaltsverzeichnis
7

Reaktion

L ! iy ; : ICF - Karte von Hans-Jirg Haase
ua Verstandnis, b Mitte M Ende Juni Euer M it . :
Erreicnza:nizzs' L e e Eproms simulieren it Moppel von Klaus Sieber
; B8 NC - Kurs Teil 3 von Friedemann boltz
; Al { : - 1§ Speichererweiterung fir Hex-Moppel von Bernhard Geisler
Dieser f - : ! g _
Sirsfhelmilinfgios i e it o 12 Benutzerhinweise fiir SETAUTO.COM von Egon u. Bernd Noichl
i 13 Moppel - Tips von Heinz Bloos
Liebe Moppelfreunde!
i 16 Aus der Moppel - Club - Mailbox
Iundchst allen ein frohes und gesundes neues Jahr! 17 An- und Verkdufe
; 26  Neue Freesoft - Prograsae
Vielleicht sind jetzt einige von Euch etwas sauer oder sogar bise, weil in 52 Freesuftkaufhlﬂﬁ&}se !
der neuen News nichts Neues in Sachen NC-Kurs steht, die seit langes ange- Ef ;rees?ftanbxe§erh1nuexse
kindigten Platinen nicht an Land komsen, kurzum weil da jemand doch den Mund oppeineds - Impressua
rechtg voll genomsen hat. Mag sein, d;g da was wahres dran ist, aber ich L3RRttt et tieitittititctitiititesteatstitsteitoiasitotesesesititits]
#eine, @an @muf auch beide Seiten zu Wort kommen lassen. Zugegeben ich war Frohe Ostern

ait der Ankindigung der Platinen vielleicht etwas voreilig, da die Muster-
serie so ziemlich in die "Hose” gegangen ist. Das Layout suf hier und da
wegen der Leiterbahnbreite noch idberarbeitet werden und das geht heig besten
Willen nicht von heute auf morgen. Dazu kamen bei mir zu guter letzt noch
reichlich beruflicher Stref und als krinenden Jahresabschluf ein gesundheit-
liches Tief mit {4 Tagen Bettruhe bei leicht somserlichen Temperaturen um
die 4! brad. Man ist dann natirlich unheimlich gut drauf und versucht we-
nigstens seinen Moppel in der 8%er Version zum laufen zu kriegen, was natiir-
lich aus unerklarlichen Grinden nicht gelingt: die Videokarte lauft nur im
kleinen Format und die FDC-Karte sagt rein weg nichts.

Natirlich gehen dann Dinge wie Programspflege nur so von der Hand auch das ®
austesten neuer Hardware gelingt dann auf Anhieb. Man sitzt dann hier asit 2

Hoppel "87 einem Moppel "89, vier Bildschirsen, sieben Laufwerken, diversen

Netzteilen und michte doch so gern das alles so richtig schin 1duft. Mutti

freut sich, daR eal wieder die Kiche total belegt ist... ach fast wie Weih-

nachten.

So, nun dirft Ihr wenn Ihr wollt auch losschimpfen! Aber keine Angst, in der

nachsten Ausgabe gehis dann wirklich wieder weiter.

Bis bald Euer Friedemann winschen Anita und Heinz Bloos allen Moppelfreunden.
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Lunachst einmal, was ist und welchen Nutzen bringt diese Karte bei unserem
MOPPEL? MNun, die erste Frage 138t sich schnell beantworten, die IFC-Karte
(Intelligenter Floppy Controller) ist ein mitdenkendes Floppy-Subsystem fiir
8- und 16-Bit-ECB-Systeme - und MOPPEL ist ein B-Bit ECB-System! D.h. MOPPEL
ist scheinbar doch kein Mauerblimchen in der heutigen INDUSTRIESTANDARDWELT,
A= "AT-PC=HELT & ot
Was ist nun ein mitdenkendes Floppy-Subsystem - In dem Bericht (s. [t §/85)
heift es, die Karte korrespondiert wie ein paralleles Terminal mit des Host-
Rechner (also Moppel) iber I/0-Adressen, genauer gesagt 3 I/0-Adressen
{sonst nichts!'). Durch eine eigene 786-CPU mit 78-DMA, 188-CTC, einea FDC-
Controller (WD2797) und einem EPROM (2764) liegt hier eine geballte Informa-
tionseinheit vor, die nicht zu viel verspricht. Der IFC erhiht den Daten-
durchsatz um ein Vielfaches, entiastet comit den Host-Rechner von der Ver-
waltung eines eigenen Floppy-Controllers (man bedenke mal, wieviele HLT’s
wegfallen (aus den HMS-FDC-Utilities '). Die IFC-Karte besitzt einen eigenen
Speicher (64k/128k/236k je nach Version) und kann selbststandig CP/M fahren,
dann dient MOPPEL nur noch als Terminal. Und mit diesen Informationen komme
ich zum Nutzen im MOPPEL-Systea:
Lange Zeit iberlegte ich mir, wie ich MOPPEL in der Zukunft einsetze, da
dieses System (wenn wir ehrlich sind) den Anschluf an die derzeitige Com-
puterwelt verloren hat. Auferdes, so fragte ich mich, lohnt die Anschaffung
weiterer ECB-Baugruppen zu doch recht hohen Preisen, wo man fir knapp 968,—-
DM einen XT hinterhergeworfen bekomat? Die Karte kostet immerhin ca. 368,--
DM und bei meiner beschrankten Zeit kamen immerhin 4 Wochen stramme Arbeits-
zeit fir das Loten und Anpassen der Karte zusammen, geschweige denn die noch
nicht bericksichtigte Zeit fir ein komfortables Verwaltungsprogramm. Nun
denn - ich setze MOPPEL auf Grund seiner Robustheit im sedizinischen Labor
fir meine Studienarbeit zur automatischen (iber Nacht, wenn andere schlafen)
MeBwertertassung ein. Ferner gibt es ja noch eine Menge an CP/M Software mit
den verschiedensten Formaten(') und dann ist da noch der unschitzbare Lern-
ettekt in der Computertechnik. Also dachte ich mir, die Yorteile iuberwiegen,
namlich:

(1) zigige Datenerfassung moglich, da sofortige automatische Abspeicherung

{automatisch alle 3fsec ein Backup (1))
(2) verschiedene CP/M-Formate sind miglich, auch gemischt, chne Probleme
mogiich !! Denn hier hat die HMS-SW doch ihre Ticken.
{3} MOPPEL erhait Anschluf an die modernere uC-Welt, denn die IFC-Karte ist
MS/DOS fahig, so daf mit anderen auf dem Markt befindlichenn ECE-Karten
ein X1 aufgebaut werden kinnte, wobei MOPPEL dann selbst ein intelli-
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gentes Terminal darstellt {Diese Miglichkeit habe ich allerdings noch
nicht weiter durchkalkuliert). .

Also ging’s an’s Werk, Litkolben gespitzt, Tasse Kaffee daneben und die

Bauteile ausgepackt - Doch halt, denn so einfach war es leider nicht. Igh

bezog nur die Platine mit dem EPROM und des Buellisting vom Verlag. Die

Bauteile suchte ich air hier in Hamburg selber aus, da ich sit 2. Ware

von ... schlechte Erfahrungen samselte. Dann nahm ich mir die Platine und

den Schaltplan vor, und pafte den IB#-Eurcbus dem des MOPPEL an, es ergaben
sich folgende Anderungen:

{1.) C11 nach C1é auf der Platine ist aufzutrennen ! A23 nach A23 ebenfalls !

{2.) /10R@ kennt MOPPEL nicht; fir Portzugriffe liegt /I0/M auf *H’, d.h.
das Signal mup invertiert (also auf 'L’) vorliegen. Da ich PALs nicht
brennen kann, entschied ich mich fir folgende Yorgehensweise:

2.1} 1x 741544 (LS! kein anderes wg. des Timings) Huckepack aut IC 35
{(74L574) Wirewrapdraht von A27 (/I0/M) zus Inverter, von dort zua
PAL3, PIN 13 (auf der Oberseite am ’Beinchen’ selbst angeldtet).
Pinauswahl am ’#4 beliebig {z.B. IN:1; OUT:2).

2.2) & 27 nach Pin 13 auf der Litseite danach auftrennen, da sonst
Gatterkurzschluf!

{3.) Bis auf die Standardbausteine (IC 5, 32, 13 12, 3, 123) sockelte ich
alle IC’s mit den gedrehten Spezialfassungen. Es missen auf Grund der
Betreibssicherheit wirklich diese sein, und auch nur die notwendigen
IC’s sollten gesockelt werden, also nicht die eben oben aufgefihrten,
daf diese Schaden erleiden ist unwahrscheinlich. Sollte dies dennach
der Fall sein, so ist das Ausliten eigentlich nur mit einer Entlatpuape
miglich, nachdem der IC-Kdrper rigoros mit einer spitzen Zange von den
Beinchen abgeknipst wurde und die Beinchen einzeln ausgesaugt werden!
Was sind DM 1.23, die das IC im Gegensatz zu einer zerstirten Platine,
sit teilweise 2 Bahnen zwischen 2 Beinchen, kostet ==) IC zerstiren -
NICHT die Platine.

{(4.) Auf Grund der schwachen Leitebahnausfiihrung muften die Hauptversor-

gungshahnen mit Silberdraht verstdrkt werden, ferner wurde mit isolier-

tem Schaltdraht direkt eine Verbindung von +3V bzw. (-} der Vb-Leiste
zu den Speicherbausteinen herbeigefihrt.

Dem IC 32 (LS 153) mupte wegen Schwingungsneiqung durch den nahen Buarz

zwischen Pin 14 {+} und Pin 8 (-} ein {@#@#ns Keramik-Kondensator spen-

diert werden.

Eben wegen der Schwingungsstreuung wurden die Buarzgehduse mit Silber-

draht verbunden und dieser an Pin 8 des IC 13 angeldtet (relativ

stabile Masse ohne nennenswertes Rauschen).

o~
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Nach diesen Hardwarednderungen erfolgte die Inbetriebnahme:

{1.} Briickenbelegung:

8 --» Reset der Karte durch /RESIN (c2s)

C+E --> Basisadresse $Cxh; Unteradressen:$C@ READ from IFC

$C2 WRITE to IFC
$C4 STATUS of IFC

T --» Disk Change-Signal kosat vom externen Taster

{bei mir auf der Frontplatte vom Laufwerk)

H --) Ready von der Software generiert

0 --» Precompensation ab Track 43 aufwarts

Nach des Einstecken in den WOPPEL-BUS ergaben sich BusabschluBfehler

der Signale, bzw. diese Karte nimat diese iberschwinger erstmalig

kruss; folgende Abhilfe ist hier zu empfehlen: Externs YG-Leiste ein-
schrauben urnd die notwendigen {wenigen) Anschlisse {:1 amit normalea

Flachbandkabel verbinden ==} Die anderen Bussignale erreichen die IFC-

Karte nicht aehr (so spart man sich Busterainierungsiberlegungen und

aufwendige Hardware)

(3.) as die notwendige Software betrifft, so verweise ich aus ohnehin
Copyright-rechtlichen Grinden auf den Artikel in der C’t August 1985.
Dasselbe gilt fir die technischen Details der Karte. Es empfiehit sich
seines Erachtens sowieso, bei der Bestellung eine Kopie des Artikels
sit anzufordern, um u.a. den Abgleich vorneheen zu kinnen, bzw. die
uafangreichen Miglichkeiten voll ausnutzen zu kénnen.

Ium 5chiuf méchte ich noch anmerken, daf ich bereit bin, technische Unter-

stitzung zu gewdhren, bzw. Karten durchzusehen, wenn Probleme auftauchen

sollten, da ich mich, durch die Anpassung an MOPPEL bedingt, durch die

Schaltung in nachtelangen Aktionen durchgekdapft habe. Ebenso kann ich evtl.

fbgleicharbeiten vornehmen, da mir die Méglichkeiten gegeben sind.

Last, but not least, wird demndchst (MOPPEL-MAILBOY beachten} eine abge-

magerte Software fir die Karte bereitstehen (Freesoft), die komplette Be-

triebsoftware f{quasi HOPPEL-DOS) michte ich wegen der umfangreichen Ent-
wicklungsarbeit f{ich bin auch nur Student) nur gegen eine Entwicklungs-
schutzgebdhr von ca. DM 28,-- zzql. Diskette abgeben.

Ansonstenn winsche ich Euch viel Spaf beim Knobeln, ob der Einsatz der IFC-

Karte fir Euch in frage kommen wird.

Abschliefend fir Rickfragen noch seine Adresse:

Hans-Jorg Haase, As Moor 11, 28534 beesthacht, Tel.: 84152/77222

{2,

S

Euer Hans-dirg
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Wer hat sich sich nicht schon gedrgert, wenn er ein Prograss (z.B. Betriebs-
systeml geschrieben, ins EPROM geschossen und dann festgestelit hat, daf
gehrere Bugs drin sind. dblicher Weg: Programe korrigieren, neues EPROM
schiefen und feststellen daf noch ein Fehler drin ist. Wenn alle EPROMs
aufgebraucht sind kann man Kaffe trinken, ismerhin braucht ja so ein EPRON
28 minuten bis es geldscht ist.

Des Ratsels Lasung ist der EPROM-Emulator:

Dabei handelt es sich um eine Schaltung, selbstverstandlich ait eigenes
Mikroprozessor, die ait des gewinschten EPROM-Inhalt geladen wird. Dabei hat
man die Wahl zwischen paralleler (iber Centronics-) oder serieller (iber RS
232 Schnittstelle) Dateniibertragung. Gefunden habe ich die Bauanleitung fir
das edle Stick in der Elektor 12/87. Seit Anfang des Jahres benutze ich den
Emulator und bin sehr zufrieden damit. Bei hdufigen Programeentwicklungen
spart er eine Menge Zeit und Nerven. Die Daten sind naelich in Sekunden-
schnelle ribergeladen. Das Gerdt gibt es auch als Bausatz von verschiedenen
Firmen. #er Interesse hat kann sich gerne an mich wenden, da ich keine
Schleichwerbung sachen michte. Auch wer keine Elektor 12/87 mehr bekoast
kann sich gerne eine Kopie der Bauanleitung von mir bekomsen.

Ich bin gerade dabei ein Programs unter CP/M zu schreiben, daf den EPROM-
Emulator bedient. MNach der Fertigstellung werde ich es iber die Freesoft
anbieten. Bis dahin winsche ich allen die das Gerat rachbauen gutes Arbeiten
damit (laden 1aBt sich der Emulator namlich auch dber die V24-fusgabe der
MOPPEL-Software).

Klaus Sieber
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5o liebe Freunde der Bastelei es geht wieder weiter amit unseres Kurs., Da
alle noch nicht ihre Parailelinterface-Platine aufgebaut haben, stellen wir
den Kurs einfach ein wenig um und bringen wieder etwas Theorie.

Iu unserea Pech oder Glick sind andere auch auf die Idee gekommen etwas in
Sathen Steuerungstechnik zu publizieren (ELRAD seit Heft 11/B7;FRANIIS-
VERLAG RPB Band Schrittmotoren etc). Ich lese diese Lektire sehr aufmerksam
und kann sie als Erganzung nur eapfehlen. Auch die Hardware, wie sie in der
ELRAD beschrieben ist, ist brauchbar zusindest wenn solche Leistungen ver-
langt werden. Wir jedoch wollen kleinere Motoren steuern, kinnen jedoch auch
so an die 184 Watt in eine Drehbewegung stecken. In der letzten Folge ist
die Steuerungskarte fir die Schrittmotoren angerissen worden, die wir heute
noch etwas vertiefen wollen. Bild { bis 3 zeigen nocheinsal die beiden
Schrittsotorarten und die Steuerung fir bipolare Motoren. Sie war in der
Ietzten Ausgabe nicht so deutlich dargestellt worden.

Um einen Schrittector zum laufen zu bringer sissen wir ein bestimstes Schesa
an Rechteckspannungen gleichzeitig an vier Ausgdngen unseres Parallelports
erzeugen. Das Impulsschesa sollte folgendermafen aussehen:

veaseanl | SR | | T I

Loseas § Fovnad Liowdl

P el Fae dit Livisanal I

Liaankal Fosussl Blovens]
78 brad versetzte Signale

Ein solches Programm wird von uns der Einfachheit erstmal in Basic prao-
graggiert. Ber es nicht lassen kann, bitteschin danm in Assesbler. Basic hat
den unheialichen Yorteil daf es so schén langsam ist. Man braucht sich noch
keine grofien bedanken zu sachen.
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Nun wie sieht denn so ein Prograsschen aus? :

Iundchst den Porthbaustein auf Ausgabe Kanzl A und Eingabe Kanal B progras-
sieren (wir benutzen im Moment den OriginalPort sit Schaltern ).

Die Pegel an den vier Punkten (348 6rad./. 98 Grad=4) liegen gesif unseres
Schesa fest. 348 Grad = 1 Usdrehung

Also :

HLLH & brad

HLHL 94 brad

LHHL 184 Grad

LHLH 278 Grad

HLLH 368 brad =4 brad fir 2. Usdrehung
Iwischen den einzelnen Stufen werden Zeitschleifen eingebaut. Ein nettes
Experiment ist es diese Schleife immer etwas kirzer werden zu lassen. Wer
will kann ja in seines Prograss zwei Werte als Minisus oder Maxisus vor-
geben, die bei jedem Schleifendurchlauf herunter/bzs heraufgezahlt werden.
Es werden von euch mit Sicherheit viele Experimente gefunden werden, wichtig
ist nur, daf man sich mit seines Schrittmotor gut vertraut macht. (Gute
Angebote sind bei Fa. Vilkner in Braunschweig erhdltlich (sowohl bipolar als
auch unipolar}.
BRANDHEISSER TIP :
FLOPPY 3 1/2 Zall EPSON
sowohl ein- als auch zweiseitig nur 49,-DM sonst 119,-DK
Diese Laufwerke tun am MOPPEL ihren Dienst!!!!

S0 fir heute genug

Bis bald Euer Friedemann
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ich habe seinen Iweit-Moppel mit eines 8k RAM erweitert,

Das CMOS-RAM 6264 LPZ wird auf Platz #7 der CPU-Karte so eingesetzt daff die
Fins 1,2 und 27,28 iberstehen. Da auf Platz 7 nur ein Speicherbereich von
2k vorhanden ist (2888h-27¢fh}, werden die restlichen & & auf die Banks 1-3
aufgeteilt.Durch die Verwendung der Bank Adr. A16,17 und 18 kann der 2888h
Bereich schreibgeschitzt werden. U den Speicherinhalt nach Abschalten der
Spannung nicht zu verlieren wird ein i5 kohs Widerstand von Pin 24 (CS) nach
Pin 28 (Vcc) gelétet. Die Versorgungsspannung wird an U.Bat angeschlossen.
{Siehe Zeichnung). Die Bricken 3 und 4 sissen offen sein, da an der Verbin-
dung (Bricke 3-4) die Bank-Adr. Alé angeschlossen wird. Das IC 74L586 setzen
wir Huckepack auf IC 13 (74L5133). Die restlichen Verbindungen sind dem
Schaltplan zu entnehmen. Das Prograse zus Umschalten auf die einzelnen
Speicherbersiche ist sehr kurz.

S y
< ¥ —
~Ne L3
S ¢ 3L
~ h P I

RMU ‘17 ) !

ASK ] N éfoq

3
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Alne V|29 lcq/a Ches) Yirblsed _
2lAe  wela ¢ 5/ Ve "13/10 (WE)
v
c4 / 7 o OI{O - 10
(A7) [ s 132 440
Ae23_ i (# 4)
Erécke 344 offen
Cs |20
€264
Sk xg8:t
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Bank: MVI A, XX

Ut 24h
JHP XXYY

155363f¢:/5!? Y Ce4r S Accw

$X¥=5teuerbyte

$Adr.Bankumschaltung
$5prung zus Monitor oder
¥Prograse vortsetzung

éﬂ?:14'¢f A 2
ép¢eg _ —_——— — = — —
HEX~Mo pibon I I l
g n 1
AeE _—_— — + “
ﬂnwer I ‘ I
EPROM !
| | i
26ef
REM H2.¢| #ex | p22 | H23
LXxk
2800
REM Y 3
2k
Tabelle: Steuerbyte
I Bank I Frei I Schreibgeschitz I Stickliste:
I I I I
I & I 8ahl 86h I 1 Stiick CMDS RAM 4264 LPZ
I I I I
It I 831 8th I 1 Stick 74 LS @@
I I I I
I 2 1 86h1 82h I 1 Widerstand 13 kOha
I I I I
I 3 1 87kl 83h I
I I I I

B.Geisler
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Das Club-Mitglied Reinhard Hesse hat sich die Mihe gemacht ein Prograse mit
dea Namen SETAUTO unter CP/M einzutippen. Setauto ermdglicht das Eintragen
von eineg Komsandonamen einer COM-Datei in den CCP, dieser wird aber nicht
in den Kernspeicher eingeschrieben, sondern auf die Systemspur der Start-
diskette. Das bedeutet, daf beie Aufruf von CP/M automatisch das mit Setauto
eingetragene Programm durch den CCP in die TPA geladen und gestartet wird.
Sowsit alles schin und gut wenn es sich ua Programse handelt, die wie
beispielsweise DIR keinen Warmstart bei der Rickkebr in die Anweisungsebene
gurchfihren. Wird jedoch ein Programa eingesetzt, das beim Verlassen einen
Warastart durchfihrt, was bei der iberwiegenden Mehrheit von Prograsmen der
Fall ist, wir der CCP von der Systemspur nachgeladen. Damit wird das Pro-
grage Cas @an verlassen will neu nachgeladen und wieder gestartet. Eine
Schlange also, die sich selbst in den Schwanz beift. Us hier wieder aus dems
Teufelskreis zu kommen hilft nur die Brechstange.

Eine elegantere Form das Problem in den Griff zu bekomsen ist allerdings die
Méglichkeit, in dem aufzurufenden Programam einen Patch vorzunehmen. Dabei
wird folgende Uberlegung eingebracht.

Zuer Verlasssen eines Programss wird in den meisten Fillen ein Sprung in die
ierro-Page durchgefihrt. Das bedeutet, man muf sich amit einem geeigneten
Werkzeug -evitl. DDT.COM- auf die Suche nach einem L3 8¢ @@ begeben. Ist
dieser Eintrag gefunden, muf die Endadresse der Objektlage festgestellt
werden und dorthin ist der Sprung in die erste freie Speicherzelle uamzu-
biegen. Anschliefend werden an die gefundene Adresse ein paar Bvts ange-
hangt: 3E 98 32 67 D4 C3 #6 D4. Alsc Accu mit @ laden und in D4@TH ablegen,
anschliefend Sprung zue CCP. Hier sei aber ausdricklich darauf hingewiesen,
daf es sich um die Adressen in einem 68k CP/M handelt.

Iu der Anderung noch eine Erkldrung. Wird der CCP geladen legt er einen
kleinen Speicher an, in dem er die Komandoeingabe ablegt.

Beispiel: Adxdir a:

Hier wird der Koseandoeintrag > XDIR A: < ab der Adresse D4@BH im CCF so
iange abgelegt bis er wieder uberschrieben wird. Der CCP verwendet aber noch
fir den Eintrag sinen Bytzdhler der am Beginn des Kommmandostrings liegt und
zwar exakt bei der Adresse D4E7H.

In unserem Beispiel wirde dort #7 eingetragen sein {Leerzeichen zdhlen mit}.
fieser Bytzahler wird mit des kleinen Programsanhang manipuliert, naamlich
auf @ gesetzt und anschiiefiend wird der CLP angesprungen, dessen Anfangs-
adresse D4G8H  ist. Damif wird der Warmstart umgangen und das Prompt er-
scheint wieder fir sine neus Kommandoeingabe.
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iber eines auf man sich jedoch bei der Verwendung von einem Autostart ia
Klaren sein, bei jeden Waramstart wird das im CCP eingetragene Prograae
aufgerufen, HENN es sich auf der eingelogten Diskette befindet. Das heift,
eingal anders herus ausgedrickt, wird ein Warastart ( CTL. C ) durchgefihrt
und das Programe befindet sich auf der Startdiskette im LW A und LW B ist
definiert, passiert nichts, aufer einer Nachfrage vom CCP nach XDIR? Und
nun viel Spaf mit SETAUTO.
Egon Noichl

fn_alle IK-Bios-Besitzer!

Wer hat nicht schon iber das Probles mit der Druckerausgabe des IK-Bios 3.31
und 4.8 geschimpft. Wenn etwas gedruckt werden soll, &uf nach dem CP/M-
Einstieg das J/0-Flagg fir den angeschlofenen Drucker gesetzt und wieder
zurickgesetzt werden. HWer diese Prozedur mancheal vergift sieht dann das
Chaos auf dem Papier. Fir alle die das lastig finden und Abhilfe schaffen
wollen habe ich einen Tip. Von der CP/M-Diskette Spur @ Sektor 1 nach 2888h
bis 28FFh laden und dann folgende Anderung durchfihren:

alt neu
288¢ 37 Fa
28FA XX ch
28FB XX a8 £X = unbekannter Wert
28FC XX a8
28FD XX £3
28FE XX 37
28FF XX 28

Die Startadresse fir den Programeeinsprung wird auf 28FAh usgeleitet. Ia
neuen liel wird das Unterprograme #858h Druckerinit aufgerufen und zuriick
zum urspringlichen Iiel. Heinz Bloos
R S SR aTaesEssesas
Nichtige Sonderseldung fir RAM-Floppybesitzer noch zum Redaktionsschluf!

bie FRAM-Floppy hat bei voller Bestickung mit {MByte keine Betriebssicher-
heit, Es wird bei den Diskettenzugriffen die CPU mit dee Befehl HALT (76h)
angehalten, dabei kann das REFRESH-Signal aut der RAM-Floppykarte nicht voll
durchgezdhlt werden. Die Ldsung ist eine Teileinstellung im BIOS (auf 748kB
begrenzenl.

Ingolf Kihn
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Lieber Moppelfreund,

aut unserem Moppel-Clubtreffen im Oktober 1987 habe ich seinen Moppel im
groBen Stahlblechgehause dabei gehabt. Er war sehr in Beschlag genommen, wie
bereits in Moppelnews 1/88 berichtet. Alle Moppelfreunde schenkten jedoch
geines kleinen Eingriff an den Laufwerken, jedes Laufwerk als A-Laufwerk
betreiben zu kénnen,  besondere Aufmerksamkeit, so daf der Wunsch
aufkam, iber diesen Tip einmal in der Moppelnews zu berichten.

Fir die Moppelfreunde, die nicht am Treffen dabei sein konnten, sei kurz
gesagt: Mein Moppel ist mit drei verschiedenen Laufwerken bestickt, ein 3°
Laufwerk, ein 3 1/3" Laufwerk und ein 5 1/4 " Laufwerk. Die verschiedenen
Laufwerke sind nitig um die verschiedenen Forsmate fir die Freesoft zu ermig-

lichen.
+5V

5 %"

%
lool ﬂ Lol

wKNa~OC whN >0 w NSO
(U]

Nun aber zu seineam Tip!

Es sei aber gleich gesagt, so schin wie die 3 Formate sind, so usstandlich
ist es auch z.B von einer 5 1/4" Diskette eine § 1/4" Kopie anzufertigen.
flso, wer sich sehr viel mit verschiedenen Diskettengrifen herusschlagen
guff, dem ist es zu eapfehlen, bei der Durchfihrung seines kleinen tech-
nischen Eingriffes darauf zu achten, drei verschiedene Laufwerke-einzubauen.
Wer fir den Hobbybereich moppelt sollte bei einer Laufwerksgrife bleiben.

Zur Schaltung:

Der Trick ist mit einem Stufenschalter, ein paar Drahten zu den Laufwerks
jumpern fir die Laufwerksbestissung und drei LED’s mit eines Vorwiderstand,
erldigt. Das Prinzip ist ganz einfach und simpel: die vier DRIVE SELECT
SIGNALE @-4 vom TDC-Controller werden so umgeschaltet, daR bei jeder Schal-
terstellung ein anderes Laufwerk zum A-Laufwerk gemacht werden kann. Iur
Sicherheit der Laufwerke ist die Schaltung mit einem Stufenschalter und
nicht mit mehreren Schaltern aufgefihrt. Fir den besseren Gberblick ist das
eingeschaltete Laufwerk mit der leuchtenden LED gekennzeichnet.

;chalter ; { i 2 ; 3 ;
e i e T
1 B 1 A 1 8 I
3 g IR gy T g

Nun hoffe ich, daf ich sit meinem Tip einigen Interessenten weiterhelfen
konnte und verbleibe bis zu nachsten Hal

Euer Heinz Bloos
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Achtung:

Echtzeituhren-Besitzer stellt Euere Uhren neu ein, das Uhren-IC berick-
sichtigt das Schaltjahr nicht!

133904

Das Freesoft-Programe 2682 MOXCP/M kann fir die B7ger Speicherkarten ver-
wendet werden, wenn zuerst die Bank 1 parallel geschaltet wird: "
avi a,B1 / out 24 / jmp 1883 danach Prograsadurchfihrung wie vorgesehen.
E.Noichl

PRy

Unser Hoppel - Club - Mitglied Manfred Meister hat sich bereit erklirt die
Ronitor - Basicprogramsee 3888 -  zu iberprifen und die Samseldiskette auf
den neuesten Stand zu halten.

Der Moppel - Club sucht fir die anderen Freesoftprogramee auch Spezialisten,
die sich in des Fach gut auskennen.

Interessenten michten sich an des Moppel - Club wenden.

Der Freesoftversand erfolgt weiterhin iber den Moppel - Club.

b33

- Dringender Aufruf an alle Moppelfreunde:
Schreibt dringend etwas fir Euere Moppel - New’s.

Wer schlagt Themen fir die Moppel - News vor. Bitte habt keine Hemsungen, auch
Anfangerfragen werden behandelt.

K39}

S0,83.61.88;14:81:17h - Anrufor. @ 14

die Tel.Nr. in der Moppel-News 1/88 ist falsch ''!! 442844 '!!

uwe lasslop

Anmerkung des Moppel - Club:

Das ist durch den Yorweihnachtsstress geschehen. Ich bitte ue Entschuldi-
gung, es sup natirlich #911/47 28 bb lauten.

133 5))

Sa,38.91.88;23:41:35h - Anrufnr. @ 43

Hallo Datenreisende’

Suche Kontakte im PLI-Bereich 208@ zu ECB-Besitzern, die dieser uf-Helt

nach nicht den Ricken zugekehrt haben.

Also bis de-ef-ih in dieser Boy,

Euer Hans - Jirg Haase

»¥¥2} Ende der Rundschau {<{{{
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Wer hat Interesse an seinenem erweiterten Bios V 12.62 (lauft in Verb. ait
seines CCP nur mit ZB# Prozessor!). Durch folgende Punkte ist dieses Bios
V12.6Z zum GdRler Bios V 12.6 erweitert:

*»  brifere Disk-Kapazitat bei 5.25° und 2xB# Spuren von 888 kByte anstatt
648 kByte.

>» Wesentlich schnellere Diskettenzugriffe.

*» Diskettenfehler kinnen korrigiert werden durch Dialogabfrage (hnlich
NS-DOS).

»»  Sektor Interlieving ist beriicksichtigt.

»> Durch das Dienstprograms DESPOOL.COM kann wihrend des Druckens aa
Moppel gearbeitet werden.

*}  Warmstart wird unterbunden, wenn das Dienstprograsa FREE.RSH (Aufruf
RSM FREE Ret.) geladen wird. Dadurch kinnen des CCP Prograsse vorge-
lagert werden, die BDOS Aufrufe von CP/M verarbeiten bzw. verandern
kinnen wie z.B. Edlin.rsa.

EDLIN.RSM ist ein Zeileneditor in CP/M (siehe CT {,2/87). (Aufruf RSM
EDLIN).

¥»  Full Screen Terminal Eigenschaften. Ieile einfigen/ léschen/ Cursor
Positionieren werden korrekt verarbeitet,

»> leichenkettenausdriicke mit max. 8 Ieichen werden verarbeitet z.B.
Funktionsaufrufe wie WS.COM, DDT.COM, MBASIC.COM etc. Diese Zeichenket-
ten stehen auf der Boot Diskette und sind beliebig wahlbar.

#y  HMoppel-RAN-DISK installierbar.

*y  CCP User Meldung wie DAX,1AY....134).

*¢  Erweiterte Laufwerke bzw. Diskettenparaseter fir CP/M wie 8" / 5.25°
Floppys, B88kByte / Diskette bei 88 Doppelspuren.

Nahere Information bei Seibel Nicolaus, Hoffmannstr. 28, 7258 Leonberg.
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‘Fir Cosputer-Bastler! Verkaufe Sharp {1I-786 Coaputer (188, &4 K-Bytel,
Handbuch, Schaltpldne sowie Monitordokusentation vorhanden, leider ochne
Software. Preis: reine Verhandlungssache!

Interessenten michten sich bitte selden bei:

Franca Volpe Viefhaushof 44, 4388 Essen 13, Tel. #261/216127

Verkaufe:
1.)3-Prozessorkarte (Die Alternative zum NSC-Modul) mit 8685, NSC B9, 88868
Folgende Angaben sprechen fir sich:
1.} Prozessoren kinnen per Software umgeschaltet werden
2.) LED-finzeige des jeweils aktiven Prozessors
3.} LED-Anzeige der aktiven Speicherbank
4.) LED-Anzeige bei Parallelschaltung {z.B. Bank 81)
3.} verschiedene Quarztakte miglich (2 Oszillatoren vorhanden)
2.) 5 1/4 Ioll-Laufwerk (fast) zu verschenken.
3.) Profi-fufristsatz fir Parallelinterface (B7er))
Alles duferst preiswert abzugeben!
Michael Gofwald Direrstr.is, 8782 Karlstadt, Tel. 99353/8325

Verkaufe:

Mehrere Einzelbaugruppen aus der 87er Serie.

Preisnachlass 68% und mehr, je nach Bauteilmarktlage (Speicherkarte)

Naheres iber Info oder Liste von:

Klaus Speck Stauffenbergstr. 12, 7991 Oberteuringen, Tel. geschiftlich
Fa. Dornier @7545/83714 oder 83797 und Tel. privat #7544/5928.

Verkaufe:

FOC-Laufwerke fir Moppel, 5 1/4 Zoll Minifloppys IBM-AT-komp. FD 1157 C
1,6/1,8/8,5 Wb Kap. unfore. umschaltbar. Preis: 294.--DM

3 1/2 Toll super slim 32mm Bauhihe 1 Mb Kap. unform. Preis: 215.--DM.

Aut  Wunsch kdnnen zu allen Laufwerken sistliche Steckverbindungen ( Power-
Stecker, sowie Platinen und Pfostenstecker ) mit geliefert werden. Speziell
Bauelemente, wie NSC-864, la Industriequalitat.

Derzeitiger Preis ca. 32.--DM und WD 1778 auf Anfrage.

Die obenangegebenen Preise verstehen sich incl. Mwst. und Verpackung.
Lieterung gegen Nachnahme oder Voraushezahlung.

Interessenten michten sich bitte melden bei:

Werner Povoden Hohenzollernstr.3é 7443 Frickenhausen Tel.#7822/4632
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Verkaufe:

Laufwerk 3 1/2" NEC 1635 248 Spuren, nicht gebraucht. Preis: 128.--DM
Interessenten michten sich bitte selden bei:

Klckner Ferdinand Nesthauser 5tr. 37, 4798 Paderborn-Elsen, Tel.#5254/68249

Verkaufe giinstig:

verschiedene 87er und BYer Baugruppen, auch Leerplatinen sind zu haben,
Baugruppentrager sowie | CP/M-Betriebssystes.

Disketten - Boy fir 58 Stick 3" Disketten ait Schlof, Preis: 26,--DM
ELO-Laborbrief Nr. 2 Basic am Beispiel 4,--DM

ELO-Laborbriet Nr. 3 Ein-/Ausgabe-techniken fir Mikrocomputer 4,--DH
ELO-Bit fir Bit Sonderheft 16,--DM

RIC 1 Lebrbrief Hardware und Bedienung 8,--DM

MIC 2 Lehrbrief Prograsmierung I 8,--DH

MIC 3 Lehrbrief Prograsmierung I 8,--DH

Interessenten michten sich bitte selden bei:

Bloos Heinz Tullnaustr. 22, 8588 Nirnberg 1, Tel. #911/440868

Suche:
87er Einzelschrittmodul; Anbieter michten sich hitte melden bei:
Povoden Werner Hohenzollernstr. 36, 7443 Frickenhausen, Tel. #7622/46327

Suche:
B7er Einzelschrittmodul; Anbieter amdchten sich bitte melden bei:
Fritzsche Hans-Dieter Hauptstr. 19, 7311 Schlierbach

Verkaufe: ,

seinen Moppel nur komplett. Alle B7er Baugruppen in Profiausfihrung mit
behduse, Minisichtgerdt, CP/M und Graphikkarte (nicht angepasst), ! Laufwerk
3 174" 2¢48 Spuren, i Laufwerk 3 /2" 2xBA Spuren. Preis: komplett 1684.--D
Interessenten michten sich bitte selden bei:

bartner Willi Scharhoferstr. 14, 4B8# Mannheim 31, Tel. #621/7739%4

Verbilligt, EUROCOM I {mit uP 4882) / ASCII-Monitor im EPROM
und Bildschirmsteuerkarte VIC (iéx64 Ieichen). VB 284.- DM
! Anfragen unter Tel. (#911) 648482

Cam e e

oy e i S

o+~
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Das Prograss DISKPARAMETER besteht eigentlich aus 3 Teilen:

1. PARAMED .COM
2. PARRMINS.COM
3. DPB DAT

Alle drei Teile dienen dazu, die Disk-Parameter-Blicke im BIOS auf Fread-
forsate einzustellen. Voraussetzung ist UNBEDINGT das BIOS von Ingolf Kihn
ab Version 4.4 .

Ingolt Kihn hat es geschatft, bereits diverse CP/M - Fremdforsate zu
entschlisseln und so aufzubereiten, daf sie in sein BIOS ab Version 4.9
passen. Da er seine Arbeit fortsetzt, ist damit zu rechnen, daf sich die
Datei DPB.DAT standig vergriBern wird.

Die fir die Anpassung der DPBs erforderlichen Daten sind (als Text-Files) in
DPB.Dat gespeichert.

PARAMING.COM fragt nach dem anzupassenden Laufwerk, zeigt das Auswahlmeni,
holt den gewdhlten DPB-Satz aus der Datei und kopiert ihn in den gewdhlten
DPB-Block.

PARARING.COM und DPB.DAT miissen BEIDE auf der Diskette im angeseldeten
Laufwerk sein! Bitte achten Sie bei der Usstellung der DPBs darauf, daf sie

PARAMED.CON ist eigentlich nur ein ganz einfacher Editor zur Eingabe eines
neuen DPBs in die Datei DPB.DAT. Die Eingabe erfolgt in eine Bildschirmmaske
in HEXADEZIMALEN Werten {und zwar ohne Return, wie noch oben in der Maske
angegeben!}. Bei Eingabefehlern sul noch einmal der GANIE Satz eingegeben
werden. Es ist aber mit Ingolf Kihn abgesprochen, daf er sir seine neuen
Daten zuschickt und ich die Datei in regelmdRigen Abstdnden fir den MOPPEL-
CLUB auf den neusten Stand bringe.

Eine dberarbeitung der Programee ist vorgesehen. Fir Korrekturen und Tips
ist dankbar:
Gerd Ammon, Ehrlicherstr. 24, 3208 nildesheim; Tel.:85121/515487

Iu Bestellen veim Moppel-Club unter Freesoftnummer 4888.
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ELECTRONIC-RECHENPROGRAMNME

Anpassung des entsprechenden RPB-Bandes an Moppel, erginzt und korrigiert
durch:

Friedemann Golt:z

Copyright(C) 1984 F. BOLTZ

Anm. Copyright erstreckt sich nur auf eigene Unterprogramee und Anpassung an
MOFPEL bzw. Fehlerkorrektur.

Ium Programe wird eine Broschire sit Prinzipschaltungen sitgeliefert, anhand
derer @an sich (soiange MOPPEL noch nicht graphikfihig ist) orientieren
kann,

Das Prograss ist fir Versionen 5.3 und 5.5 lieferbar, ebenso ist eine
Cassettenversion vorhanden,

Yoraussetzung: VOLLBESTUCKTE RAM-KARTE !' B@@#-FFFF hex

Das Programs ist in zwei Teile gegliedert, wobei vom ersten Teil (in der
Cassettenversion] automatisch bei Ansprechen eines Programmteils aus des
zweiten Teil dieser nachgeladen wird.

Eine Anpassung dieses Teils fir die Diskettenversion ist z.It. noch in
Arbeit. Das Programs wird ab Mitte Mirz iber die Clubadresse verfigbar sein.
Unter anderee kinnen folgende Schaltungen berechnet werden:

Netzteile, Giebglieder, Generatoren, Filter verschiedenster Ordnung,
Widerstande aus E-Reihen ait Angabe der i-fbweichung vom Sollwert,
Transformatoren  #ir Netzteile (Tabelle mit den gangigsten Kerntypen
eingearbeitet, Lautsprecherweichen, etc,

Bei einigen Unterprogramsen ist die Vorgabe bestimster Bauteile erbeten.
Hierbei prift das Programe automatisch ob die Funktion der Schaltung ait
dieses Bauteil noch gegeben ist und schligt ungefahren Wert vor.

Das Prograse ist menigefihrt und gibt die ermittelten Werte in einem Black
als Ergebnis aus.

Eigene Ideen kirnen in dieses Programa noch eingebunden werden, da der
zweite Teil nur ca. die Hilfte des Speichers in Anspruch nimat.

u Bestellen beim Mopoel-Ciub unter der Freesoftnummer 3821,
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Wie man bei Freesoft bestellt

Die Freesoftware gibt es als: 3 * Diskette fir 15.--DM
3 172 * Diskette fir 1i.--DH
3 174 * Diskette fir 9.--DM
Listing fir 3.--DH
angepasst an die Version x.b, einschlieflich Yerpackung und Porto.

Als Bestellung idberweist man einfach den Betrag mit eines Gberweisungsauf-
trag aut das Moppel - Clubkonto bei der Stadtsparkasse Nirnberg Nr.
1.916.188 (BLI 768 581 @1). Die Gutschrift gilt als Bestellung. Es mud
folgende Angaben enthalten: Name, Vornase

StraBe, Hausnummer

Postleitzahl, Ort, Zustellnusmer
Als Verwendungszweck ist anzugeben:
Moppelfreesoft die Bestellnuamer des gewinschten Programses und die Angabe
des Kennbuchstaben: *L® = Listing, “B1" = 3" Diskette 48 Spuren

"02% =5 1/4" —-» "D&" = 3 1/2" --7  Diskette 1x4@ Spuren (einseitig)
"D3" = 3 1/8% -3 "D7" = 3 1/2° -->  Diskette 1:84 Spuren (einseitig)
"D4" = 5 1/4" --; "DB" = 3 1/2" -} Diskette 248 Spuren (zweiseitig)

03" =3 1/8" =) "D9* = 3 1/2* -} Diskette 2x8 Spuren (zweiseitig)
(z.B. das Programs >168@ DI ist ein Programa auf 3" Diskettel,

Man kann auch sehrere oder verschiedene Exemplare einer Diskette oder Lis-
ting zugleich bestellen. Dazu muf nur ein héherer Betrag eingezahlt werden.
Fir Bestellungen aus dem europiischen Ausland gelten die obengenannten
Preise,

fuch Sammeldisketten kénnen bestellt werden.

Bitts ¢ir das erste Freesoftprograss den obengenannten Preis und fir jedes
weitere Freesoftprograme 1.--DM auf das Moppel - Clubkonto einzahlen.

Bitte keine brieflichen Yorabbestellungen einsenden!

Fir Mitglieder, die eine Lastschrifterkidrung beim Moppelclub abgegeben
haben, genigt zur Bestellung eine Postkarte oder sin  Anruf.

Fir die Rechnungszahler gilt weiterhin die Vorauszahlung mit Einzahlung auf
das Hoppelclub-Konto.

Der Umtausch der hestellten Software ist ausgeschipssen,

Die 3 1/4" Disketten sind Markendisketfen und fir 2-sided 96/188 tpi.

Bie 3 1/2" Disketten =ind Harkendisketten und fir Z-sided 135 tpi.
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Wie man bei Freesoft mitmacht

Wenn Du ein Programs fir den Moppel entwickelt hast und es der Sammlung zur
Verfigung stellen willst, dann fille bitte die unten abgedruckte iiberlas-
sungserkldrung aus und schicke sie zusammen sit den entsprechenden Speicher-
medium und einer ausfihriichen Beschreibung an: Moppel - Club

c/o. Bloos Heinz

Tullnaustr, 22

D - B38@ Nirnberg 1
Fir die ibernahse Deines Prograsmes gibt es ein Free-Software-Prograse nach
Deiner Wahl umsonst. Bitte fir jedes Prograsa eine iiberlassungserkldrung
einsenden. Um eine einheitliche Fora der Prograsse zu erhalten sind die Pro-
grammierhinweise in 1/86 5.16 zu beachten. Es erleichtert den allgeseinen
Ungang mit dem Prograsa. (Bitte ausschneiden, ausfillen und zusassen mit des
Prograsa einsenden)

uberlassungserklarung

Nage :

StraBe :

Ort :

Hiermit iberlasse ich dem Moppel-Club c/o. Bloos Heinz Tullpaustr. 22
D-8388 Nirnberg 1 das
Programm:
zur Aufnahse in die Samalung urheberrechtsfreier Software. Zu dea Iweck, daf
die genannte Software zum Selbstkostenpreis verbreitet und dadurch fir die
unentgeltiiche Nutzung durch jedermann zugdnglich gemacht wird, verzichte
ich ausdricklich auf sdstliche Rechte, die mir aus der Urheberschaft der
Software erwachsen.
Als Anerkennung fir die lberlassung méchte ich ein Exemplar von:
0  Programm Nr.: ig Forsat-Nr.: ___ erhalten oder
0 mir spiter ein Prograsas aussuchen,
Ich versichere, daf das genannte Programe von mir entwickelt wurde und frei
van Rechten Dritter ist.

Datus : Unterschrift
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Moppel -News

ist die vierteljahrlich erscheinende Ieitschrift des Moppel - Clubs und wird
an alle Moppel - Clubmitglieder zum 1.1, 1.4, 1.7 und 1.18 versand.

Herausgeber und Verleger : Moppel - Club
Bankverbindung :5tadtsparkasse Nirnberg
Konto - Nr.: 1.916.166 { BLZI 768 581 81)
Clubgeschattsfihrung : Heinz Bloos Tullnaustr. 22, D-858@ Nirnberg i
Tel.: 8911 / 46 68 6@
Redaktionsschiup :der Moppelnews Ausgabe-Nr. 1| der 1.12.,Nr. 2 der 1.3.,
Nr. 3 der i.6., Nr. 4 der 1.9..

Chefredakteur im Sinne der Landespressegesetze:
Heinz Bloos Tullnaustr. 22, D-B586 Nirnberg |
soWie die jeweils unter “Mitarbeiter dieser Ausgabe” genannten Redakteure.

Mitarbeiter dieser Ausgabe :
Egon und Bernd Noichl, Friedesann boltz, Friedrich Miller, Hans-dirg Haase,
Klaus Sieber und Bernhard Geisler

Allgemeines :

Fir unverlangt eingesande Manuskripte, Fotos, Ieichnungen oder sonstige Vor-
lagen ibernimst der Verleger keine Haftung. Artikel mit Verfassernamen oder
-zeichen geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich
ist. Leserzuschriften veroffentlicht die Redaktion chne Ricksicht darauf, ob
die darin zus Ausdruck gebrachten Ansichten eit der Meinung der Redaktion
ibereinstimmen. Die Redaktion behalt sich vor sinneswahre Kirzungen
yorzunehsen. Fir die Richtigkeit der abgedruckten Anzeigen idbernimst der
Verlag keine Gewahr. Ausfallende oder verspitet gelieferte Ieitschriften
verpflichten den Verlag nicht Schadenersatz zu leisten.

Fir Schaltungen und Bauanleitungen in den Moppelnews zeichnen die Verfasser
bzw. Schaltungsentwickler verantwortlich. Die Radaktion hat die Manuskripte
und Schaltungen mit grifter Sorgfalt geprift, kann aber fir Fehler im Text,
in Schaltbildern, Aufbauskizzen, Sticklisten usw., die zum Nichtfunktionie-
ren oder sventuell zum Schadhaftwerden von Bauslementen fihren, weder eine
juristische Yerantwortung noch irgendeine Haftung idbernehmen.
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