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COPYRIGHT

Copuright 4 ) Mico SJdstemsz GrbH, Alle Rechte weltweit
vorberalten. MWeder das gelieferte Softwareprodukt ,noch diese
Beschreibung ,noch Teile davon duerfen in irgendeiner Weise
kopiert, reproduziert, uebertragen, umgeschrieben oder in eirne
andere menschlische Sprache oder Computersprache uebersetzt
werden obhne die ausdrueckliche schriftliche Bestastigung won Mico
Sustems GmbH, D-28B8 Hamburg.

Warenzeichen
RTS-280 izt ein Warenzeichen der Firma Mico Sustem=z= GmbH.

CP-M, MP/M =ind Warenzeichen von Digital Ressarch,. Wordstar is:
Warenzeickhen der Firma Micropro Intermnational.

Wartung und Unterstuetzung

Die "Firma Mico Sustems behaelt sich das Recht vor ,sowohl das
Softuareprodukt als  auch die Beschreibung zu uebsrarbeiten und
SPCT ceit Ty 2eit rneue Versionen herauszugeben |, ohne die
Yerpflichtung, ireend eine Perzon, Firma oder sonstige juristische
Per=on davon zu unterrichten. Das Produkt gilt als ausaetestet im
Ratmen der Testbarkeit., Mico Sustems GmbH vebernimmt jedoch
keinerlei Garantie, dass das Produkt fuer einen speziellen
Verwendunazzweck gecsignet ist. Eine Haftung fuer durch
Programmschaeden enstandene Verluste wird nicht uebernommen., Fuer
Jede Zusage Dritter haftet Mico Sustems nicht,

Beratung

Mico Swustems kann sufgrund der niedrigen WVerkaufzpreise dez
Produkts keine kostenlose individuelle Beratung bei speziellen
Problemstel lunaen geben.
Spezielle Implementationswuensche sind schriftlich an Mico
Swustems GmbH zu richten.
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LA

EINFUEHRUNG

RTS-82 entstand auz den Forderungen der Praxis an e€in moderne=s
Betriebssustem fuer 8~-Bit Computer, Mit den wachsenden
Anspruechen der Benutzer wurde bei der Konzeption jedoch bald
klar, dass die Entwicklung auf Multiuser/Multitssking SBustems
abzielte und dass 16 und 32 Bit Mikrocomputer das Feld bestimmen
werden, Ez wurde daher wvon Anbeginn der Entwicklung darauf

abaezielt 1, Das Sustem in allen geinen Komponenten auf
Multivser—-Konzeptionen auszurichten und 2. fuer eine moeglichst
l=lal-+ Transportabilitaet Zu, sorgen, Waehrend der

Betriebssustemkern fast wvollstaerndig in ARssembler produziert
uiirde, um &in ‘real time sustem’ (RTS) verwirklichen zu koennen,
wurde die Pheripherie teilweise in Hochserachen geschriebern, um
eine schnelle Transportabilitaet erreichen zu koennern. Der
Philosophie von RTS-88 entspricht es, dass fast keine immanenten
Befehle (in RTS-8B8 zu finden sind(eine Ausnahme macht der Save

Befehl im Sinaleuser RTS-E0, den die Autoren fuer
Maschinesprache—-Benutzer notwendig fanden?, Dies entspricht der
Philosophie moderner BetriebssdJysteme wie UNIM, die davon

ausgehen, dass der Betriebssustemkern von sich aus schon sehr
komplex wird, und dass alle dialogintensiven Teile aus dem
Betriebssustem fernzuhalten sind. Ein zusaetzlicher Bonus stellt
eich dabei quasi von selbzt ein: Die Betriebssustembefehle lasszen
sich wesentlich. Benutzerfreundlicher gestalten, weil =ie ohne
Scheuw vor entfremdeten Speicherplatz den Dialog mit dem Benutzer
fuehren koennen.

Betriebssystém-Kernfunktionen und Unterschiede zu CP/M

ETS-B8 hat  eine -g@aenzlich.andere Philosophie als andere 2-Bit
Betriebssuszsteme. Waechrend. die meisten der heute bekannten
Mikroprozessor-Betriebssusteme ‘von unten heraufkommen’ d. h.
verbesserte LControl Programme fuer Mikroprozessoren sind, aeht
ETS-B@ den umaek ehrten Weg: es versucht die lanaen
Betriebssustem—Erfahrungen . .wvon Grossrechnern und Minicomputern
auf Mikroprozessoren zu uebertragen.

An einigen Beispielen sei diesz wverdeutlicht:

RTE-BB kennt keine ausgelagerten Betriebszystemfunktionen in  vom
Rrwender auszufushrenden Anpazsungen., Blocking Deblocking sind
integraler Bestandteil des Betriebssustems, desaleichen
Multisektor Diskaktionen. . Dadurch werden nicht nur saemtliche
Diskoperationen sehr . wviel schneller, sie sind asuch um ein
vielfaches sicherer, .da keine Fehlanpassunaen vorkommen koennern,
und unbeschriebense Extents (mit RAusnahme wvon Programmfehlern) der
Verganaenheit anashoeren.

Kommandos Koennen bis- zu jeder praktisch vorkommenden Tiefe
verschachtelt werden, Fuer den Anwender heisst das, dass er schon
in der Kommandozeile eine geschachtelte Aufgabe fuer dss Sustem
voraeben kann, die ihn fuer andere Arbeiten entlastet .

Menue— Programme - _laszen sich unter RTS~EE mit minimalem Rufwand
gestaltern: Ein avzfuehrbares Menue wird einfach als BYSPROGM.SYS
umbenannt  und  erscheint darnn automatisch beli Jedem Kaltztart.
Selbst Programmfolgen lasszen sich als SYSPFROGM.SYS gevierierern.
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Disketten lassen sich jederzeit wechseln, ohne dass ein Laufwerk
R/700 wird.

Disketten werden unter RTS-80 automatisch in ihrem Format
erkannt, Falls das Format in der ausgelieferten Version wvon RTS-
B2 implementiert ist({ es sind zur Zeit 16 verschiedene Formate
implementiert), bemerkt der Benutzer den Wechsel der Densitd oder
der Sektorgroessen nicht. Er kann sich Jedoch jederzeit mit dem
LFUK~-Befehl ueber die eingelegte Diskette informieren. Der
Benutzer wird so vollstaendig davon befreit, sich um die
Diskdaten wie DD oder DS oder Sektorgroessen selbst zu kuemmern.

Angabe der Benutzernummer und Laufwerksangabs sind unter RTS-808
selbstverstaendlich.,. Das Sustem meldet sich mit BA> =z.B. bei
privileagiertem Benutzer,

Es aibt unter RTS-80 keinen Sustemuwarmstart mehr, Dies brinet
nicht nur einen Geschwindigkeitsvorteil, sondern bedeutet auch,
dass nur auf der Systemstart-Disk ein System vorhanden sein muss.
Normale Disketten brauchen keine reservierten Systemespuren,

Groesseras Diskfassungsvermoegen wird unter RTS-80 dadurch
erreicht, dass normalerwusise keine reservierten Suystemspuren
worhanden sind und moeglichst grosse Sektoren verwendet werden,
Eine Steigerung desz Fassungsvermoegens bis zu 3353% kann dadurch
erzielt werden.

sz Sustem kennt einen sogenarnnten Rufmerksamkeits-Character, der
soqar dann eine Programmunterbrechung bewirken kanmn. Wwent es
unter anderen Betriebszustemen kein Halten mehr gibt: Schuere
Programmfehlfunktionen koennen damit wirkungsvoll unterbunden
werdern.

Input/0utput Redirection: Schon in der Minimalkonfiguration ist
RTS-8P beschraenkt dazu faehig, mit der Option Spooler Despooler
leistet das Sustem jedoch, was unter anderen Betriebsustemen
Zuzatzerogaramme erfordert, die oft mehr alzs das Betriebssustem
ezlbst kosten. Zudem wverschlingen diese Z2usatzproaramme einen
enormen Speicherplatz, da sie nicht die Resourcen dez
Betriebssusztems nutzen koernnen.

FTE=-80 hat eingebaute Intelligenz: Im Gegensatz zu anderen Disk-
operating Systems nimmt RTS-B8@ dem Benutzer den Teil der
Alltagsarbeit ab, den jeder vielbeschasftigte Programmierer gern
missen kann: Falls ein Kommando nicht auf der aktusllen Disk
aefunden wird, sucht RTE-30 automatisch auf der
Sustemdisk.(Benutzer vOom Grossustemen werden dies dankbar
bemerken ! )

Networking/Multitasking/Multiuser:
RTS~28 ist auch als Multiuser-Multitasking Version erhaeltlich,

RTYS-26

izt schon in  seiner grundsaetzlichen Struktur  auf
Netzwerk un

d Multitaskaufgaben susgelegt. Diez bedeutet fuer den

ETHFLEHRLIMNG Selte -~ 1.2 -
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Programmierer einen minimalen Rufwand um Programnme, die fuer
Single-user Umosbungen geschrieben sind, auf Multiuser-Ebene 2zu
bringen., Ruch die Transferierung von Programmen, die auf B-Bit
Suztemen produziert wurden und sich den heutigen Gegebenheiten
der 16 und 32 Bit Computer anpassen sollen, bereited unter RTS-20
keine Schwieriakeit: durch eine eindeutige Definition der
Schnittstellen laesst sich eine fast 1:1 Usbersetzung
bewerkstelligen. Die grundsaetzliche Fhilosophie won RTS~828 kommi
dem entgeoen: In Zeiten,in denen die Hardware immer billiger wird
Cund die Software immer teurer’ moeglichst wiele Funktiornen, die
fFrueher mit Softwareloesunger auf Kosten der Geschwindigkeit
erledigt wurden, der Hardware zu uebertragen. So werden unter
RETESET MUTETUEER=OmMgEBungen nicht durch Rufteilung eines Rechrnetrs
auf wiele Benutzer erreicht, sondern Jeder einzelns Benutzer
erhacslt seinen eigenen Rechner mit dem er in einem Rechnerwverbund
mit snderen Rechnern verkoppelt ist(Netzwerk)., Dies stellt einen
echten HMNetzwerkverbund dar, und sollte nicht mit den sinmplen
Dateitransferprogrammen - verwechselt werden, die auf anderen
Mikros hochtrabend als Netzwerk wverkauft werden., Hierdurch lassen
sich im Gegenzatz zZu aslteren Konzepten enorme
Durechsstzsteiaerunaen ‘schon in Multitasking erzielen, Yereinfacht
avsgedrueckt wird ihier nicht die Prozessorleistung durch die
Anzaktl der Rufgaben geteilt, sondern mit jeder RAufgabe gewinnt
dazs Gesammtszustem an Resourcen., Dies begirnmt im einfachsten Fall
beim Hardwareszspooler, = der eine eigene Netzuerkeinheif darstellt,
und kann bisz zu'einem Sustem wvon verkoppelten Rechnern fueshren,
die zusammengenommen SFdie ! Rechnerleistung eines Minicomputers
aufusizen,

CP-M KOMPRTABILITRET:

RTS-82 ist <eowokl auf Datei als auch Diskebens zu CP/M Z2Z.x alz
auch 3.x kompatibeli "Alle CP/M 2.x% Furnktionen werden unter RTS-20
bedient., Unterzschiede " bestehen nur zu CP-M 3 in der EBehandluna
des Passuord Schutzes:s Er wurde in RTS-BE nicht implementiert, ds
jedes CPRsM 3 ‘Password geschuetzte Programm wunter CPsM 2
iederzeit aelesen und beszschrisben werden kann, ein echter Schutz
also nicht existiert., Desweiteren wurde bewusst bei einigen
Funktionen won der -CP/M 3 Konvention abgewichen, um die VYielzahl
der  Feute auf dem Markt befindlichen CP/M 2.3 Proaramme woll
nuetzen zu koennen., Dies betrifft insbezondere die Rueckasbewerte
vorn Disk-Funktionen, 'die woll CF/M 2 kompatibel gehalten warden,
da ansonsten wviele “fuer CP/M 2.% geschriebene Proaramme
Fehlwverhalten zeigen koennen.

F THFUEHRIING
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Speicherordginisation unter RTS-BD

Der Speicher ist unter RTS-8B@ in drei Bereiche geteilt: Der
Bereich VN %] bis 106h enthaelt Suztemparameter,
Einsprungadrezzen in das Betriebssustem und Datei-Infrormationen.
Digger PBereich ist dem Betriebssystem worbehalten und darf wom
Benutzer nicht veraendert werden.

Der Bereich zwischen 108h und der Betriebssystemuntergrenze ist
die sogenannte TPR= Transient Programm Area. Hierher wetrden die
Benutzerprogramme geladen und ausgefuehrt.

Der Betriebssuystembereich. Er beginnt bei der hoechzten
verfuegbaren Speicherstelle und waechst nach unten. ARuskunft
ueber den Beginn des Betriebssustems gebern die Speicherstellen €
und 7.
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Eine - detailliertere Abhandlung ist im Programmieresr Handbuch vorn
PTS—-28 zu finden.
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B

SYSTEMSTART

Das Sustem wird normalerweise vom Sustemmonitor auzs gestartet.
Hierzu dient normalerweise das ¥-Kommando . Das Swstem braucht
nuyr einmal wvor Arbeitsbeginn geladen werden. Ez bleibt dann
speicherresident und muss nicht mehr nachgeladen werden. Zum
Ladern des Betrisbssystems dient die Sustemfloppud. Sie sollte nach
beendigtem Systemboot aus dem Lauvfuerk entfernt werden.

Genauvere HAuskunft uwveber die Monitorkommandos zum Laden de
Betriebssustems qibt die Monitor~Beschreibung,

U
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Aufmerksamkeitszeichen und Unterbrechung der VYerarbeltung

Zuzsaetzlich zZu den in Arnwenderprogrammen enthaltenen
Afhbrucherkennungen kennt RTS-BR eine weitere Benutzer—
Eingriffzsmoealichkelit: Das Aufmerksamkeitszeichen 78 ¢ auch

vereinfackt STOPP-~8SCROLL genannt)., Die Programmausfushrung wird
nach Erkennen diezes Zeichens gestoppt und auf ein weiteres
Kommandozeichen gewartet. Moegliche Eingsben nach Control-S sind:

~C beuwirkt den ‘Programmabbruch, Die Kontrolle kehrt zum
Betriebssustem zurueck.

~ bewirkt die Wiederaufnahme der Programmausfuehrung.

~pP schaltet’ das Druckerecho einsaus. Control-F laesst die
Kensolausgabe unveraendert, alle Kongnl-Zeichen aehen
Jedoch zusaetzlich auf den aktuellen Druckerkanal. Die

Proarammavsfuehrung wird wieder aufgenommen,

Dasc:Aufmerksamkeitszeichen kann mit der Sustemfunktion 183
Get7Set=iConsolemode " unterbunden werden bei Frogrammen, die
saembtliche Controlzeichen fuer eigenen Gebrauch beleght haben, wie
zum Beispiel Wordstar wvon Mikropro.

BEzachtenswert =igt, srrdass mit der beschrisbenen
Einariffemoeglichkeit der Druckerkanal jederzeit aktiviert werden
kannreCalenvwinicht i nur 2din  der Befehlszeile wie bei anderen
Betriebssustemen J.

SurtembesIhreibong Seite -~ 1.9 —
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Die Befehlszeile

Das Sustem meldet sich nach eivnem Kaltstart oder nach Jjedem
Warmstart mit dem Sustemprompt. Der Benutzsr kann nun Befehle
eingeben. Dies koennen entweder RTS-88 Befehle sein oder andere
ausfuehrbare Programme. Diese sind konventionell mit der
Extension '.COM ’ aekennzeichnet. Bei ‘.COM’ Dateien wird nur der
Dateiname oklne Extension eingegeben. Es koennen beliebig wviele
(sinnvolle b Frogrammparameter folgen. Jeder folgende
Wagenruecklauf ¢ CR? bewirkt die Rusfuehrung des Programms., RTS-
82 kennt im Gegensatz zu etwa CP-/M mit Rusnahme des SRAYE-PRefehls
keine eingebauten Befehle, Saemtliche Befehle kommern somit won
der Disk und beanspruchen normalerweise keinen Platz im
Benutzerspeicher. Dies bedeutet zum einen, dass der wertvolle
RAM=Speicher nur 2zwischen dem Benutzerprogramm und dem Sdastem
geteilt werden muss, Zum anderen heisst dies, dass das
Betriebssustem sehr viel maechtiger in seinen Funktionen gemacht
werden kann. 2um dritten erlaubt dieses Konzept sehr komfortable
Befehle, die zudem wvom Benutzer auf die eigenen Bedusrfrnisse
zugeschnitten werden koennen.

RTS-88 akzeptiert in der Befehlszeile mehrere Befehle., Die
einzelnen Befehle einer Befehlskette werden mit dem
Ausrufungszeichen ‘!’ wvoneinander getrennt, Die Befehle werdesn
bei ihrer Abarbesitung der Reikle nach auf dem Bildschirm angezeigt.
Eine Eingabs hat immer folgende Form:

PR »d:Dateinamed.tup>
nder
PA>d: Dateinamed.typ> Parameter

Dabei tezeichnet d die optionale Vorgabe eines beztimmten
Laufwerks.

Eine geschachteltete Eingabe hat die Form:
BR>d:Dateinamed.tup>!d:Dateiname{.typ>!d:Dateiname{.tup>

Wird bei ausfuehrungsfachigen Programmen {,typ> weggelacssen, wird
fLmomt ANQENCMMET.

Editierfunktionen in der Befehlszeile:

Mit Del und Backspace kann das Jjeweils letzte Zeichen
werden., Control ¥ oder Control U leoescht die q
geichenkette in der Befehlszeile.
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Befehlsdateien

Befehlsdateien haben die Extension ‘.SUB’. Sie werden mit Hilfe
des TUE-Befehls aktiwviert. EBefehlsdateien koennen mit Jjedem
Editor erstellt werden. Eingaben, die normalerweisze wvon der
Konsole kommern, muessen hier aus der *,8UB’ Datei kommen.
CAusnhahme bildet Funktion 6: Direct Consol 10,0 Parameter werden
in der Befehlszdatei durch %$n gekennzeichnet. Bei Rusfuehrunsg wird
jedem Sn der n.te Parameter aus der Befehlszeile zugeuwiesen.

RTS-80 Befehle nehmen auch in Befehlsdateien ihre
Benutzrereinaaben wvon der Konzole entgegen.

Surtembeschre ibung Seite - 1.6 -
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Automatikdateien

Automatikdateien sind unter RTS-2Q. Dateien, die bei Jedem
Kaltstart des Sustems automatisch ausgefuehrt werden. Dies
koennen Menue— Programme oder benutzerspezifizche

=

Initialisierungen oder z. B. ganz einfach das Inhaltsverzeichni=s
der eingelegten Digk sein.

Menue Proaramme oder Initialisierungen lassen sich unter RTS-80
mit minimalem Aufwand gestalten: Ein ausfuehrbarses Mernue oder
eine Initialisieruna wird einfach als SYSPROGM.SYS umbenannt und
erscheint dann automatizch bei jedem Kaltstart.

Selbst Programmfolgen lassen sich als SYSPROGM.SYS generieren.
Dazu dient der GEMAUT-Befehl. Es lassen sich sowohl
ausfushrungsfaehige Dateien (.com) als auch TUE Dateien als
Avtomatikdateien generieren. Zu beachten ist, dazszs die
Automatikdatel auf dem Systemlaufuwerk vorhanden sein muss.
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Implementierte Diskformate:

In der Standard-Ruslieferversion wvon RTS-88 sind folgends
Diskformate implementiert:

B- Zoll Formate:

1. Double density, Single sided, 1824 ButersSektor, B Sustemspuren
2. Double density, Double sided, 1824 ButesSektor, B Systemspuren
3, Double density, Single sided, 512 ButerSektor, 2 Systemspuren
4, Double density; Double sided, 512 BytesSektor, B Susztemspuren
5, Double density, Single sided, 256 BytersSektor, 2 Sustemspuren
6. Single density, Single sided, 128 BytesSektor, 2 Sustemspuren

Die Formate 3, 5 und € sind CP-M kompatibel .
5- Z2nll Formate:

Sustemspuren, BB Track
Suztemspuren, BB Track
Sustemspuren, 48 Track
Suztemspuren, 48 Track
Sustemspuren, 48 Track
Sustemspuren, 48 Track
Sustemspuren, 48 Track

1. DD, S8, 1824 ButesSektor,
2. DD, DS, 1824 Byte- Sektor,
3. DD, 'sSD, S12 ButesSektor,
4. DD, DS, 512 ButesSektor,
'S. DD, 'S5, 255 ButesSektor,
€. DD, DS, 235 BytesSektor,
7,780, 'S8, 128 "ButesSektor,

AININOAQ

Die Formate 5 und 7 sind ¢ bedingt > CP~M kompatibel. Da sich bei
"S- Zoll Laufuerken bis heute keirn Standard herausgebildet hat,
wird es hier immer wieder Formatabweichungen geben.

Auf wielfachen Wunsch wurden gleichzeitig 49 TRRCK und 88 TRACK
Formate “in die Formattabel aufgenommen, da die meisten B8R TRRACK
Laufuerkshbesitzer auch 48 Track Formate( weil stark wverbreitet?
lesen  wollen. Zudem lassen sich die heute auf dem Markt
‘Befindlichen 88 Track Laufwerke saemtlich auch auf 48 Track
umschalten.

Suztembeschreibung Seitel=1.% -
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Disk Fehler Behandlung:

RTS-88 kennt 4 verschiedene Diskfehlermeldungen:
1. Laufwerkfehler
Meldung: Lauvfuerkfehler, Disk ¥ ¢ W, S 2

Ein anaesprochenes Laufuwerk laesst sich nicht aktivieren. Dies
kann an einer falsch eingeslegten Diskette liegen, an einer
Double-zided Diszk in einem Single~Sided Laufuerk, an einer
of fenen Laufwerktusr oder an einem Hardwarefshler, (Im letzteren
Fall insbesondere bei S- Zoll dem vorhandenen oder nicht
vorhandenen Readu-Sianal besondere Aufmerksamkelit widmern, 2

caliche Benutzeraktionen:

Wiederholen, kann bei wverschmutztem Kopf Erfolg brinaen.
Sustemn., Die Aktion wird abgebrochen. Sollte sich daz= Sgysztem
nach Eingabe von S nicht wieder mit dem Sustemprompt melden,
liegt ein schuwerer Hardwarefehler wvor., (z.B. ein Laufuwerk
meldet trotz geschloszsensr Tuer und richtiger Disk, dass es
nicht bereit ist,

Nz

2., Formatfehler
Melduna: Formatfehler, Disk ¥ ¢ W, S>

Im asraszprochenen Laufuerk ist eine Diskette eingeleat, deren
Format RTS—-8@ nicht bskannt ist.

3

oegliche Bernutzeraktionen:

= Wiedertolen, karnn bei verschmutztem Kopf Erfolg brinagen.

= Sustem. Die Aktion wird asbgebrochen. Rueckkehr zuy RT3-88.
Hierzu musz mindestens auf dem Swustemlavfuerk eine RTS-20
formatierte Disgk wvorhanden sein.

(1) 2 24

3, urnd 4, Schreibslesefehler

Meldung: Schreibfeller, Disk A ,Spur VY, Sek 2 - W (W, 1, S
oder
Lesefehler, Disk ¥, Spur ¥, Sek 2 - W (W, I, 3>

Cie Meldung Schreib- oder Lesefehler wird mnach mehrmaligen
vergeblichen Verzuchen, die angeoeben Sektoren zu bearbeiten,
auzasacsben, Da RTS~-28 immer mehreres Sektoren auf einmal liest
oder schreibt, ist {innerhalb der angegsben Sektorgrenzen ein oder
mehrere Sektorfenr defekt,

Moealiche Benutzeraktionen:
W = lWiederticlen. Kann bel wersc rmufzfem Kopf eventusll helfern.
I = Ignorieren. Trotz defekte Sektoren wird die ABktion
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fortgesetzt. 2Zu beachten ist, dass diezer Befehl unter
anderem bei ausfuehrbaren FProgrammen (,com . aehn. ?  zZum
Sustemabsturz fuehren kann '1(Das Programm ist in diesem
Fall wunvollstaendia und kann bei der Ausfuehrung wnsinnigs
Aktionen bewirken, etwa den Speicher loeschen oder eine

Diskschreiboperation ausfuehren. )

€ = Sustem. Die Rktion wird abgebrochen. Hierzu muss mindestens

Suchembe sohre 1B -;c

im Suztemlauvfuwerk eine fehlerlose, RTS-28 formatierte Disk
vorhanden sein.
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CRATEIRTTRIBUTE

Dateien koernen unter RT5-88 Attribute besitzen. In der Zinale-—
User Version sind dies

1. Read onlwu

2. Sustem

3. Archieved

Dis Bedeutung der Attribute:

Read only bedeutet, dass diese Datei nicht beschrieben werden
kann. Auch ein Umbenennen ist nicht moeglich.

System bedeutet, daszs diese Datei wvon Jedsr Benutzerebene
asfunden werden kann. Dateien, die das Sustemattribut tracen,
brauchen also nur einmal auf einer Disk wvorhanden zu sSeirn.
Sinnvoll ist dies fuer Utilitys und z.B. RTS-80 Befehle.

Archieved bedeutet, dass diese Datei bereits auf einer anderen
Disk agesichert wurde. Das Archieved-Bit wird zum Beispiel wvon dem
Trans—-Befehl mit der Option A gesetzt. Wird zu esinem spasteren
Zeitpunkt eine Datei mit gezetztem Archieved Bit wveraendert,
beschrieben oder umbenannt, setzt RTS-80 das fArchiewved Pit
avtomatiasch zuruweck, s0 dass spactere Backupz diesze Datei wieder

erfassen.

Swztembeschreibo oo Seite - 1,11 —
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BPODLER/DESPOOLER (OPTION?

Es gibt unter RTS-88 zuwei Spooler Optionen: Softwarespooler und
Hardwarespooler (in Vorbereitung?l. Der Scftwarespooler benutzt
dabei eoftwaremaessige Loesungen, um gleichzeitig am Computer
arbeiten und drucken zu kognnen, Die Druckdaten gehen dabei
zuer=st in eine Druckdatei, aus der sie auf Anforderung des
Druckers an diesen gesanndt werden. Dabei ist selbstverstaendlich
der Computer immer mit 2zwei Rufgaben beschaeftigt: Das
Bernutzerprogramm abzuarbeiten und den Drucker zu bedienen wund
gegebenenfalls Daten an ihn zu senden. Fuer einen Mikrocomputer,
gleichoueltig ob 8 oder 16 Bit, keine leichte HRufaabe. Die
Softwareloesung bedeutet daher immer eine nicht unerhebliche
Einbuzsse an Geschwindigkeit.

Wesentlich besseren Gebrauch won den Fashigkeiten won RTS-£R
macht der Harduwarespooler. Hier bedient ein zweiter Prozessor den
Drucker, Der Hauptprozessor wird dabei je nach Druckdateigroesse
nur noch zw 8.1 bizs hoechstens 5 % der Rechenzeit belastet. Der
.Benutzer hat den Rechner also praktisch fuer seine Rufgaben
3llein. Zudem ist die Hardwareloesung heutes kaum noch teurer als
die Softwareloesung.

Susztenbezohre i b Zeite - 1.12 -
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FEREXEOROOOOER RN XXX RTS-80 BEFEHLE XRXKEFERILLECEEKEREELLKES
VERSIOHN 3.8

REY 11.12.83
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BEFEHL: REND <ALTNAME NEUNAME>~/CPTION

Dieser Eefehl dient zum Rendern wvon Dateinamen. Es karn nur in
der aktuellen Benutzernummer geaendert werden. Scuwchl ALTHAME als
auch MEUMAME duerfen mehrdeutiae Zeichen enthalten, wobei die
bezeichneten Z2eichen dann unveraendert won RLTHAME wnach MEUMAME
webernommen werden. HAls mehrdeutioe Zeichen =ind sowohl 777 als
auch ‘¥’ erlaubt.

BEISPIEL : REMD ALT.BAS MEU.EBAS

BEISPIEL : REMD *.com X.o0ld

Fehlen “in ‘'der Befehlszeile sowohl RLTHNAME als auch HMEUMAME,
arbeited AEHD interaktiv.

Als OFTICH karnn J(aY oder Nlein? wvorgegeben werden. N’ schaltet
die Bestaetiaungsabfrage bei mehrdeutigen Dateinamen aus.

‘Eingabe de=z blossen Befehlsnamens zelgt eine ausfuehrliche
Benutzerfushrung, Alle wesentlichen Benutzereingaben werdern
erklaert., “‘Der Befehl befindet sich im interaktiven Mode.
'Eingabe “won “<CR> " beendet den Befehl. Dies kann iIin wvielen
“Situnationen das Suwstem—-Handbuch ersparen.

Y CRETS-86 Defehle Seite — T.E -
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BEFEHL : BEN BENUTZERNUMMER

Mit diesem Eefehl kann dis Benubtzernummer aqenechselt werden.
liegen zwischen O und 31. Diezer Befehl izt nur

Gueltige HMummern
privileaierten Benutzern zugaenglich.

Die Benutzernaummer wird im Systemprompt wiederagegeben.

BEISFPIEL: BRA>BEM 16

Das System meldet sich daraufhin:

16R>

Die Benutzernummer ist nun 16,
Einqabs des blossen Befehlsnamens zZeigt eine ausfusehrliche
Bernutzerfuehrung. ARlle wesentlichen EBenutzereingaben werden
erklasrt.,

Situationen das System—Handbuch erzparen.

Die=z kann in wvielen

FTS-20 Refebile
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BEFEHL : DRTUM Ctag,monat, Jahr? (stunde,mninute, sekunde)

Mit dieszem Befehl kann die Sustemzeit geandert werden.(Setzi
Hardware=Urr voraus?.Eingabe des Befehls ohne FParameter zeigt die
aktuelle Sustemzeit und Datum.

CLERTE-E8 Befehle Seite = 2.4 -
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Ra

BEFEHL : oumpP DRTEINAME-L

Dieser Befehl gibt die gewaehlte Datei in Hex und Ascii auf dem
Bildschirm satzweise aus. Wurde die Option L gewaehlt ,geht die
Ausgabe auf den Drucker.

Sinnvoll ist die ¥Yerwendung des Dump—Befehls bei Programmdateien
und anderen Nicht—-RAsciil Dateien. Fuer Ascii-Dateien den List-
Befehl wverwenden !

BEISFIEL: puMrP DUMP. COM

GCibt den RTS-888 Befehl Dump in Hex wuwund Ascii
uieder

FTS=-20 Pefehle Seite — 2.5 -
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BEFEHL : EDIT DRATEINAME

Mit dem EDIT-Befehl wird der RTS-82 Editor aufgerufen. Es ist ein
»eilenorientierter Editor mit Yideo—-Rttributen. HWashrend Edit wvon
=& inem Befehlsvorrat her den bekannten zeilenorientierten
Editoren asehnelt, verfuegt er zusaetzlich ueber die Faehigkeit,
Aernderunaen im Text auf dem Bildschirm anzuzeigen. Hauvptanuwendunsg
von EDIT =ind Programmentwicklungsaufgaben, es koennen jedoch
surh  Texte damit erstellt werden und fuer den Druck aufbereitet
uerdern.,

AHufruf vwon EDIT

EDIT: wird aufgerufen mit EDIT DRTEIMAMEC .EXT>. Falls DATEIMAME
eine neuve’ Datei darstellt, gibt EDIT eine entsprechende Meldung
3=, 1=+ DRTEIMAME eine bereits wvorhandene Datei, wird die
‘aroesstmoealiche Anzahl von Zeilen in den Speicher eingelesen, =o
dass "die” Bearbeitung weitgehend im schnellen Arbeitsspeicher
erfolaen kanm. »'Dies ergibt eine wesentliche
Gezechwindiagkeitesteigerung gegenueber anderen Editoren. Mach
“Reartbeitung fwird die alte Datei unwveraendert unter der Extension

’,Bak’ abaelect.
Die Befehle won EDIT im einzelrnen:
R Anhaengsn®Swon MW 2eilen an den bereits eingelesenen Text.

Higrbei werden M 2eilen von der Disk in den HArbeitzsspeicher
eingele=zen.

5 - Ber CursorfiWird -an den Besinn des Textpuffers beuegt.

-C Coursor N Zeichen wor oder zurueck bewegen.

o M Zeichen wor oder nach Cursorposition loeschen,

E Datei auf ! ‘Disk: abszpeichern und Editor wverlassen. HMNachk

= ertolareicher Bearbeitung einer Datei wird der Editor
normilerweise ” mit disesem Befehl verlassen. Die Datei wird
Minter “Sdem - Quellnamen auf der Dizk sbgeleght, das alte
unverasnderte Oricinsl unter dem Quellnamen mit der
“Extension .BRAK bleibt als Sicherheitsreserve.

=F Finde ‘Wort.  Wort kann dabei aus einer beliebigen Anzahl wvon
Zeimhen oder MWoertern besteben. Falles das MWort gaefunden
wrde , wird die entz=prechende Textstelle aczeigt,

andernfalls eine Fehlermeldung ausgegeben.

H Hilfemenue anzeigern. Das Hilfemenue der EDITOR- Befehle wird
“auf dem Bildschirm in werkuerzter Form angszeigh.

I ‘elnfueasmodus einschalten. Dieszer Befehl erlaubt ez in ginen
‘hestehenden Text Zeichen einzufuegen oder einsn neunen  Texh
zu erstellen.

CRTS-2R Befzhle
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K N Zeilen vor oder nach Cursorposition loeschen.
L Bewege Cursor M Zeilen wor oder zurueck.
M Keine Fragen stellen. Der H=-Bezfehl erlaubt e=,

Fehlermeldunasn und Fragen abzuschalten. Sollte nur nach
langer Uebung mit dem Editor benutzt werden !

f Editor wverlassen, ohne dern bearbeiteten Text abzuspeichern.
Sinnvoll nur nach arcoben Fehlern. Die urspruengliche Datei
bleibt dabei erhalten. Mormalerweise wird Edit mit E
beendetls.o. 3.

S Suchen und austauschen., Nach Eingabe won 5 wird der
Suchbegriff einaegeben, gefolat vOT einmaligem ESC
tuwiederaeqeben als %2 uwund mnachfolgendsr Eingabe des
Aunstauvschbegriffs. Das gesuchte Wort wird auf dem Bildschirm
agezeigt und anschliessend die VYerasenderung vorgsnommern.
Sollte Unklarheit ueber die wvorgenommens Veraenderung
beztehen, normale Displagybefehle wie T bernutzen !

b Zeiae H Zeilen, N Zeilen wvor oder nach der Cursorpozition
werden anaszeiat.

W Schreibe H Zeilen in neuwe Datei.

2 Cursor ans Ende der Datei bewegen.

Rllaemeine Bedienunazhinweise:

Zuweifache Eingabe won ESC beendet einen  EBefehl. Wiederasasben
wird ESC mit “%’, Einfaches ESC dient als Delimiter =z.EB. in
Suchen und Austausch-Befehlen. N ist in Befehlen, die eine
Zahleneingabse erwarten, eine gerade Z2ahl zwizchen +635.888 und -
£5.0288, Sie wird mit Wertunaszeichen vor dem Befehl angsgeben.

BEISPIEL: 100TSS
Vielfache FAusfushrung eines Kommandos X Daz Kommanda {die
Kommandofolaes pJ wird in Can? eingeschlossen wnd der

Wiederholunas—-kert wvorangestellt.

BEISPIEL: 24SnewboldssE

FETS~20 Fefaehle SEite 2 BV 5
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BEFEHL.! ENTF DRTEINRMEZOPTIONEN

Mit diezem Befehl koennen Dateien aus dem Inhaltsverzeichniss
entfernt werden. Mehrdeutige Bezeichner sind moeglich. Sowohl 77
als auch ¥’ sind zugelasszen. Ez koennen somit ganze Datelaoruppen
aus dem Inhaltsverzeichnis entfernt werden,

REISFIEL ENTF X.com
Wird kein Dateiname angeageben , arbeitet EMTF interaktiv.

Als Cption ist JCa), oder H(ein? zugelaszen, die die
Benutzeranfrags fuer die einzelnen Loeschvorgaengs bei
mehrdeutigen Dateinamen steuern.

Eingabe des blossen, _Befehlsnamens zeigt eine ausfuehrliche
Benutzerfushrung. Alle wesentlichen Benutzerzingaben werden
erklasrt,. Der Befehl befindet sich im interaktiven Mode.

Einaabe won _{CR> beendst, den EBefehl.

Die=e Hilfe kann 1in wvielen Situationen das Suystem~Handbuch
ErEp3ren.

EFTS-20 Befehle Seite —- T -
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BEFEHL : FORMAT

Der FORMART-Befehl arbeited reiv interaktiv., Mit ihm lasszsen sich
s3emtliche RTS-80 Diskformate generieren. Singles Sided als  au
Double Sided Formate sind ebenso enthalten wie saemtliche Doub
Densitd und Single Density Formate., Ez lassew zich B8-Zoll und 5-
Zoll Formate mit allen gaengigen Trackzahlen generieren.
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BEFEHL : GENRUT DRATEINAME

Mit dem GEHMAUT Befehl ist es moeglich eine Datei zu gernerieren,
Adig automatisch bei Jjedem Systemstart ausgefuehrt wird., Dies kann
ein Menue~FProaramm, eine Benutzerspezifische Initialisierung oder
etis die automatische Anzeige des Inhaltsverzeichnisses zein., E=
l1assen s=ich sowshl ausfushrungsfaehige Dateien (.comd alz  auch
TUE- Dateien =21s Automatikdateien generieren. 2Zu beachten ist,
dass die Automatikdatei auf dem Suystemlaufwerk wvorhanden sein
MISS .
PEISPIEL:

GENAUT INH.COM

<Der IMH-Befehl wird in eine Rutomatik-Datei
kopiert und bei Jjedem Kaltstart ausgefuehrt’>

FTE-50 Befehle
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BEFEHL : INH (DRTEINRME >7OPTION

Dieser Befehl zeiat das Inhaltsverzeichnis des aktuellen oder
gpezifizierten Laufuwerks an., Daz Inhaltsverzeichnisz karnn  auf
Dateigruppen beschraenkt werden. HRAls mehrdeutige Bezeichner sind
‘77 und YR zugelassen. Angezeigt werden die einzelnen Dateien
mit. Grosssenangabe, Fals das Read only Atitribut bei einer Dated
gzsetzt ist, wird dies durch den Doppelpunkt *:’ gekennzeichnet.
An alobalen Laufuerkseigenschaften wird der HMame der Di=k
ausgeasben (fals vorhanden) ,die Gesammtkapazitaet der Disk und
der wverbleibende Speicherraum.

BEISPIEL INH b
IMH b:%.com
Rl Opticn ist L zugelassen.Die RAusgabe erfolgt in diesem Fall

aunf dem Drucker,
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BEFEHL ! LFUWK /0OPTION

Der LFWK-Befehl dient zur Anzeige der Dizkparameter des aktuellen
oder spezifizierten Laufwerks. Der LFWK-Befehl gibt Auskunft
ueber die phusikalischen wund logischen Figenschaften der
einoeleaten Diskette., ARnoezeight werden Gesamtfassungsvermoegen,
noch freier Speicher, Blockaoroesse, Sektorgroesse, Spurzahl usu.
Falls die einceleate Disk einen Mamen hat, wird auch diezer
ausaegeben. Mit der L-Option laesst sich die Ruzgabe auf den
Drucker umleiten,
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BEFEHL : LIST CATEINAME- OPTION

Der Ligt-Befehl dient zur Ascii Rusqabe einer DPatei auf dem
Bildschirm oder auf dem Drucker. Die Rusgabe wird normalerwsises
Seitenformatiert. CR dient zur Fortschaltung zur naschsten Seite,

ARls Opticonen sind L und N zugelassen., M dient zur Ausschaltung
der automatischen Seitenformatierung auf dem Bildschirm. L leitet
die RAusgabe suf den Drucker. Die Seitenformatierung ist hierbei
ausaeschaltet.

Einaabe des blossen Befehlsnamens zeigt eine ausfuehrliche
Bernutzerfuehrung. Alle weszentlichen Benutzereingaben werden

erklacrt.
Diese Hilfe kann in wvielen Situationen das Sustem-Handbuch

Erspareem.

T
-
(K1)
i
Tid
3
fan)
i
he
T
ol
—
T
)
i}
i
o+
M
i
]
»
[y
il
i



BEFEHL : LISTALL <AMBIGDUS ARGUMENT>/L

Der Listall-Befehl dient zum Ausdrucken und zur Ausgabe auf dem
Bildschirm von beliebig vielen verwandten Dateien. Seine
Hauptaufgabe findet Listall jedoch im Drucken von
zusammengehoerigen Dateien ohne Benutzereingriff. Im Extremfall
kann damit das System beliebige zusammengehoerende Dateien (oder
saemtliche ausdruckbaren) bis zum vollen Fassungsvermoegen einer
Disk ausdrucken, ohne Benutzereingriff, noch dass diese vorher
zusammengebunden werden muessen. Als mehrdeutige Bezeichner sind
zugelassen 77 und "¥*°'.

Beispiel: - LISTALL *.DOC

2.Beispiel: LISTALL %, */L
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BEFEHL: NRAM DISKNAME

Der HMRM=-Befehl dient zum Gernerieren eings Erkernungsnamenzs fuer
eine Disk,. culaeszige Mamen bestehen aus eivnem bis zu 2
Buchztaben arozzen Hauptnamen und einem 3 Buchstaben grozszen Tup-
Mamen, Der Dizgkname karnn von einem Masterkatalog aufaenommen
werden und zur allgemeinen Katalogisierung herangszogen werden.
Sowohl der IMH-Befehl als auch der LFUE-Befehl zeigen den
Disknamen jeweils mit an.

Einaabe dez blossen Befehlshnamens zeight eine ausfuehrliiche
Benutzerfuehrung, Rlle wesentlichen Benutzereingaben werden

erklaert,
Dieze Hilfe karnn in wvielen Situsationen das Sustem—-Handbuch

ersparesn.

FTS~% Pefehlles Seite - 3,14
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BEFEHL : REKON CLARUFMWERK >
Der REKOM-Befehl dient Zum Rekonzstruieren des Disk-
Inhsltsverzeichnisses nach Programmfehlfunktionen. Micht

geschlossene Dateien oder nicht bezchriebene Extents, die wvon
fehlerhaften FProgrammen angeleght wurden, koennen auf der Disk
unsichtbaren Speicherplatz belegen, der mit dissem Pefehl
zurueckaswonnen wird. Obwohl diese Funktion wvon wvielen RTT-20
Befehlen automatisch ausgefuehrt wird, kann ein sxpliziter Aufruf
dieseszs Befehls nach einer Proagrammfehlfunktion Klarheit ueber

ver lorene Bloecke geben und diese wiedergewinnen.
Eingabe Hes blossen RBefehlsnamens zeigh eine ausfuehrliches
Benutzerfuehrung. Alle wesentlichen Benutzereingaben werden

erklaert. :
‘Diese  Hilfe kann in wielen Situationen das System-Handbuch

ErsSparen.
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BEFEHL : SRAVE Dateiname Hexgroesse

Mit dem Zave-Befehl kann der Speicherinhalt ab TPA-EBegirnn in =ine
Datei meschrieben werden. Rls wuntere HAdreszs wird hierbei
auvtomatisch B183kH anaenommen, die Oberarenze wird in Hexnotation
eingegeben.

BEISFPIEL : Save Beispiel.com 1FP@
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BEFEHL: SYMZ <DATEINAME>

Symbolischer Maschinencode-Interpreter fuer Z-8B0 Prozessoren

SYMZ wird aufgerufen durch: SYMZ
oder SYMZ d:Dateiname.ext -

Bei beiden Aufrufen laedt RTS-80 den Symbolischen Debugger fuer
Z-80 Prozessoren ab Adresse 100H beginnend in den Speicher. 8SYMZ
laedt sich dann auf die hoechste verfuegbare Speicherstelle.

Die Adresse 5 wird sodann erniedrigt, um dem Anwenderprogramm die
durch SYMZ verkleinerte Speichergroesse mitzuteilen.

Wurde im-Aufruf ein Dateiname angegeben, so laedt SYMZ die Datei
in den Speicher. :SYMZ meldet sich mit ">’ sobald er arbeitsbereit

ist.

1.0 Befehlserlaueterung:

> A <startadresse>

> B
B breakp Xbreakp..>

BX
BX mdresse <adresse..>

>OLAN>LTI> Kbefehlsanzahl >

C<N>X<JT > dW .ausdruck
C<N><JI> U ausdruck

>>D <star tadr> <endadr>

> E <ausdruck>

> Fcommandozeile

Assemble

der Jjeweilige Befehl auf der Adresse
wird disassembliert angegeben und

SYMZ wartet auf einen neuen Assembler-—
Befehl. Der ‘. ' beendet diesen Modus.
Die CR-Taste dient zum Fortschalten.

Breakpoints zeigen

Breakpoints setzen

Die einzelnen Breakpoints werden durch
Blanks getrennt.

Breakpoints loeschen (alle)
Breakpoints loeschen (einzelne)

Calls ueberspringen <No list>{Jumps only

..Wile.. {(waehrend)

.UNntil.. (bis)

Der C-Befehl dient zum tracen ueber
Calls ,die keiner Beachtung beduer fen.
Bedingungen koennen gesetzt werden,bis
oder waehrend der Ausdruck eintritt.

Display Ram in hex and ascii

zEige <und ersetze> das
Versatz— Register

Filename und Kommandozeile eingeben
Mit dem F-Befehl kann eine Kommando-
Zeile eingegeben werden,die durch einen

anschliessenden R-Befehl aktiviert wird.



> 6 <startadr> <j3;breakp..>

> H

> H ausdruck
H ausdruck ausdruck

>>1 <port>

>>L <startadr> <endadr>

> MKV> startadr endadr zieladr

>>0 <byte> <port>

> R (Versatz>

>S startadr

POPTINXT> <befehlsanzahl>
TIN>CT> W ausdruck
TIN>CJT> U ausdruck

> UWI> startadr endadr bytes

> V startadr endadr zieladr

> W startadr endadr

Go <to start> <mit Breakpoints>

Low & High Adresse der geladenen
Dateien zeigen

Hexwerte von Ausdruecken zeigen
Hexwerte in Summen und Differenz zeigen

Input from port
Hiermit wird ein Byte von einem
physikalischen Port eingelesen

List disassembled code

Move memory <mit Verifizierung>
Beliebige Speicherbereiche werden
mit Verifizierung transferiert

Output to port
Ein Byte wird an einen Port ausgegeben

Read a binary or hex file <mit Versatz>
Eine mit dem F-Kommando angegebene
Datei wird in den Speicher geladen.

Es kann ein Versatz zur Adresse 100h
eingegeben werden.

Substitute memory

Hiermit koennen Speicherstellen
geaendert werden.

Der '.  beendet diesen Modus.

Die CR-Taste dient zum Fortschalten.

Trace <{No list> <Jumps only>
..Wile..

oUntil. .

Der T-Befehl dient zum Tracen.

Auch hier sind Bedingungen mo=glich.

Untersuche Speicher nach einem Byte ,
Byte-string oder Ascii-string.

Mit der Option J wird die Anzeige
mittig ausgerichtet.

Vergleiche 2 Speicherbereiche
Write a file to disk

Hiermit kann eine Datei gespeichert
werden



> X eXamine all cpu registers

X register eXamine <and substitute> a register
> Y Y Variable zeigen

YzifferObis? examine <and substitute> an Y variable
> Z startadr endadr bytes Zap (fuelle) Speicher mit einem

Byte string

1.1 Erlaeuterung zu den Befehlen :

Befehle beginnen mit einem der Zeichen ‘A’ bis 'Z°, eventuell gefolgt
=wvon weiteren optionalen Buchstaben, sowie Argumenten. Wird eine
optionale ‘Anfangsadresse weggelassen, so wird die Adresse benutzt,
Lbei der der Betfehl zuletzt beendet wurde. Wird eine optionale Endadre:
weggelassen, so wird der Befehl (z.B. L oder D) so lange ausgefuehrt,
ebis etwa ein halber Bildschirm «vollgeschrieben ist. Ein weggelassenes
=optionales sArgumemt, hinter dem weitere Argumente angegeben werden
sollen, muss durch ein Komma ersetzt werden.
zrZwischen :zwei Argumenten muss ein Blank, ein Tab (~1) oder ein

Komma stehen.

r-Bei Befehlen, die eine Start- und eine Endadresse erfordern, kann
~anstelle der Endadresse auch der Buchstabe 'S°, gefolgt von einer
Laengenangabe verwendet werden.
Ti'z.B. bedeutet D 1000 5 100 oder D1000S5100
dasselbe wie D 1000 10fFF oder D1000,10FF

;2.0 Allgemeines zum Gebrauch von SYMZ:
Ausdruecke:

n Inallen Situationen, in denen. Zahlen eingegeben werden koernen, ist
-.auch die Eingabe von Ausdruecken erlaubt.
Ausdruecke haben die Form
arithmetischerausdruck
oder -‘arithmetischerausdruck relationsoperator arithmetischerausdruck
Die relationsoperatoren sind
= K> > >= <K= <
Der Ausdruck hat den Wert -1, wenn die Relation wahr ist, sonst O.
z.B: der Ausdruck 1+2=3 hat den Wert -1, und "A'<'B’ den Wert O
Ein Arithmetischer Ausdruck hat die allgemeine Form
! - & i-faktor arithmetikoperator faktor arith... faktor
Die Arithmetikoperatoren sind

S e s T AR A Plus, Minus, Multiplikation, Division, Modulo
& | # bitweise AND, OR, XOR
Ein Faktor hat die Form
<ausdruck> geklammer ter Ausdruck (ASCII-eckige Klammern A U )
+faktor
—faktor —— — Negation e e

Bfaktor bitweise NOT
Ve Wert eines ASCII-Zeichens



‘a’. " mit gesetztem Bit 7

‘ab”’ Wert zweier ASCII-Zeichen

‘ab’. " das niederwertige mit gesetztem bit 7
{ausdruck) ein Byte im Speicher

(ausdruck). ein Wort im Speicher

variable eine der oben aufgezaehlten Variablen
hhhh<H> Hex~Zahl

ddddd. Dezimal-Zahl

bbbbbbbb"bbbbbbbh™ Binaer-Zahl (beliebig mit "’ unterteilt)

Enthaelt ein Ausdruck einen Relationsoperator, so werden erst die
beiden arithmetischen Ausdruecke berechnet und dann die Relation.

Ein arithmetischer Ausdruck wird von links nach rechts berechnet,

also ohne Beachtung 'Punktrechnung vor Strichrechnung’, die Reihenfolge
kann jedoch mit Klammern ‘A’ und ‘U’ geaendert werden. Dies sind die
ASCII-eckigen Klammern, auf deutschen Tastaturen alsc & U.

Ausdruecke duer fen keine Blanks enthalten.

2.1 Symbolische Namen

Registernamen:

Ar e Fra=B s B i Die SUE - @ H gk 5 BCr o+ DE . HL

Ay F g Bfy C'nDig EfgaH, Le,BEY i DE ", HL'

IX oder X , 1Y oder Y , SP cder S , PC oder P , I

Flags des F— und des F’'—-Registers:

S Sign Vorzeichen

z lero Null

H Half carry Uebertrag von bit 3 nach bit 4
v oVerflow/parity Ueberlauf/gerade Paritaet

N Negation NEG, DEC, SUB o.ae. ausgefuehrt
c Carry Ueber trag von bit 7

E interrupt Enabled

Das Interrupt flag wird in SYMZ wie
ein flag des F-Registers behandelt.

Variablen und Konstanten:

L Low Benutzerspeicher-Anfang. Festwert 100H

H High Hoechste Adrecsse der letzten gelesenen File

M Max Maximale Adresse aller gelesenen Filegs

T Top Oberes ende des Benutzerspeichers

g Versatz Register

% beim Assemblieren Anfangsadresse des Befehls
sonst = PC

Y ORESNG, Frei verwendbare Variablen

~“register Inhalt eines Registers

(adresse) Inhalt eines Speicherplatzes (Byte)

(adresse). Inhalt eines Speicherplatzes (Wort)
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BEFEHL: SYSPAR {Parameter>

Der SYSPAR~-Befehl dient zum HAnzeigen und Hendern WO
verschiedenen Systemparametern. So kann mit dem EYSPRRE Befehl die
Anzahl und die Groesse der Suystempuffer geasndert werdern, damit
also die Effizienz dezs Gesammitsustems auf die Jeweiligen
Erfordernisse abgasglichen werden. Grundsaetzlich gilt, Je
groesser der FPufferbereich, der dem Betriebssustem zur Verfuegung
steht, desto effizienter kann das Betriebssystem arbeiten. Es
gibt jedoch Rrwendungen, bei denen es auf eginen moeslichst
arossen TPR~Bereich ankommt (arosse Compiler etc)d, In diesen
Faellen laesst sich mit Hilfe des SYSPRR~- Befehls die TPR auf
Kosten der Geschwindigkeit und Effizienz vergrosssert.

Als Richtlinie ailt : Die Puffergroesse darf die wverwendete
Sectorgroesse nicht unterschreiten, also falls etwa Disketten mit
1924 Bute pro Sektor verwendet werden, darf die Puffergroesse auf
keinen Fall kleiner gewaehlt werden, da ansonsten diese Disketten
nicht mekr  akzeptiert werden ! Die Pufferanzahl darf 2 nicht
unterschreiten, dies ist die Mindestzahl fuer eine
ordnungsasemiessen -Betrieb., Mach Oben setzt nur der wverfuegbare
Speicher Grenzen.

Mit dem SYSPAR-Befehl wird auch die Druckerausgabe gesteuert,

Cie Parameter des SYSPRE-Befehls
SYSPAR OHHME PRRAMETER ZEIGT DIE Z2UR ZEIT GUELTIGEHW PARAMETER AM

A= ANZAHL DER PUFFER BEISPIEL: SYSFAR A 4

G= GROESSE DER PUFFER BEISFIEL: SY¥YSPRR G 2 X
DRUCKERSTEUERUMG:

DRUCKER= A..F =RKTUELLER DRUCKER *¥

BILDSCHIRM =DRUCKRUSGREBE GEHT ZUM BILDESCHIRM ¥E

OFF =DRUCKRUSGARBE WIRD VERNICHTET ¥

¥5= DIE PUFFERGROESSE WIRD 'IM IBM~FORMAT AMGEGEBEM : B= 12 B, 1=
256 B, 3= 351z B, 4= 1£24... Ul

¥¥ 3= ALLE WOERTER DUERFEM ABGEKUERZT MWERDEM , ALZO D
LISH.

R, ODER P

FTE-Ea-Refetite

o
T
="
+
|
y
AR
4
1
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BEFEHL: STAT DPATEINAME/OPTIONEN

Der STAT-Eefehl erlaubt die Anzeige und Aenderung des Status  der
auf dem angesprochensn Laufuwerk befindlichen Dateien. Der
Dateiname darf mehrdeutige Bezeichner enthalten, um SANZE
Dateiaruppen oder daz gesammte Lauvfwerk anzusprechen, Hird kein
Dateiname angeasben, arbeitet der Befehl interaktiw, wird das
Optionenfeld ausgelassen, arbeitet der Befehl teilinteraktiv,.
Die Zeichen + und = im Zusammenhang mit gueltigen Opticnen
zchalten den Renderungsmodus ein, sonst ist der Anzeigemodus
aktiviert., Dabei setzt 4+’ das jeweilige Attribut, t=t getzt es
zuruveck.
Gueltige Optionen sind:

N= REMDERM UMD ARMZEIGEM QOHHME FRAGEH

J= FRARGEN EINGESCHALTET

0IE FOLGEMDEM ZEICHEN SIND HUR MIT 4 UND - GUELTIG:

F= SETZEN/RUECKSETZEHWM DES READ OMLY ATTRIBUTE

R= SETZEM/RUECKSETZEHM DES ARCHIYIERT ATTRIBUTS

S= SETZEM/RUECKSETZEM DES GLOBRLEMCSYSTEM) RTTRIBUTS

PEISPIEL: STAT *.COM-/M Zeigt den Status aller .com Dateien
auf dem aktusllen Laufwerk.

Eingabe des blossen Befehlgnamens zeigt eins ausfuehrliche
Berutzerfushrung, Alle wesentlichen Benutzereingaben vierden
erb lasrt, Der Befehl befindet zich im interaktiven Mode.

Einaabe won <CRX beendet den Befehl.

Dieze Hilfe kanm in wvielen Sitwationen das Sustem-Handbuch

erzparemn.

FTZ~20 Befehle Seite - 3015 -
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BEFEHL : TRANS - d:QUELLDRTEI d:ZIELDRTEIZOPTIONEN

Der TRAMHZ-Befehl erlaubt daz tranzferieren von Dateien zwizchen
verschiedenen Laufwerken. (Buelldatei und Zieldatei koennen dabei

entueder auf dem selben Laufuwerk sich befinden, oder auf
verzschiedenen Laufuwerken, Mehrdeutige Bezeichner koennen
veryendet werden, um ganze Dateigruppen zu erfassen. Als
mehrdeutice Bezeichner sind 7 und ¥ zugelassen. Rngabe des

blossen Laufuwerknamens kopiert alle Dateien.
Wird sowohl -der Quell- als auch der Zielname wegeelaszzen,
arbeitet TRAMWE interaktiwv.

OPTIOMNEM:

J7H aibt " an,! ob eine Benutzeranfrage wvor Jedem Kopiervaoraang
stattfinden soll.

I bewirkt, rdass, falle die Datei auf dem Z2iellaufuerk scho
worhanden ist, nicht kopiert wird,

A hat  eine doppelte Wirkung: Dateien, die kopiert werden,
haben-nach:dem Kopiervorgang das Archieved-Rttribut gesetzt.
Andererseits werden Dateien mit bersitz gesetztem Archiewved-
Attribut nicht kopiert.

+F beuwirkt  tdas Setzen des Read-onlu BRttributs in allen
kopierten Dateien,

-R bewirkt das Ruecksetzen des Read—-only Rttributzs wsehrend des
Kopiervorganagas,

BEISPIEL: TRANE A:%,COM B:~/NA+R

Alle .COM Dateien won Laufwerk A werden nach B transferiert. Eine
Bernutzerbestaetigung wird nicht abgefragt. Sowohl das Rrchieved-
Attribut ale-such das Read-only Attribut werden gesetzh,

Eingabe dez blozssen Befehlsnamens 2zeight eine ausfuehrliche
Benutzerfuehrung, Alle wesentlichen Benutzereingaben werden
erklaert, Der Befehl befindet sich im interaktiven Modes.

Einsabe wvon <CR> beendet den Befehl,

Dieze Hilfe ckarn in wielen Situationen das System-Handbuch
ersEparemn,
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BEFEHL. : TUE CARGUMENT 1 ><ARGUMENTZ2>. ..

Der TUE-Befehl dient zum FAusfuehren einer TUE~Datei. TUE-Dateien
sind gekennzeichnet durch die Extension .SUB. Sie koennen
beliebige Kaommandofolgen enthalten, die entweder RTS-88 EBefehle
eind oder sonstige gueltige Kommandoz. TUE-Dateien koenvien mit
EDIT oder einem anderen Texteditor erstellt sein. Dabei sind disz
Araumente, die die aufgefuehrten Befehle benocetigen, durch %H
gekennzeictinet. Sie werden zur Programmavsfuehrungszeit durch daz
n.te Argument auvs der Argumentliste ersetzt. Es koennen beliebig
viele TUE-Dateien geschachtelt werden.

Frogrammparameter muessen beil der Ausfuehrung von TUE-Dateien aus
der Datei selbst kommen., Ausnabhme bildet hier nur der Direct
Consol I10-Aufruf.

BEISPIEL : TUE ARSSEMBLE ZEIG BEISPIEL

Die Datei ASSEMBLE.ZUB enthaelt folgende Zeilen:

men =%1

180 %1,%2-MNE

$2
Zur Programmausfueshrungszeit werden folgende Substitutionen
VOrQENCIME N

mMs =ZEIC

L ZEIG,BEISPIEL-N-E

PEISPIEL WIRD RUSGEFUEHET
Eingabe des blossen Befeshlgnamens zeigt eine ausfuehrliche
Benutzerfuehrung. Alle wesentlichen Benutzereingaben werden

erklaert, Der Befehl befindet sich im interaktiven Mode.

Einaabe won <{CFE> beendet den Befehl.

Diese Hilfe kann in wvielen ESituationen dasz Sustem-Handbuch
ersparen.
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Stichwortverzeichnis

‘LSUEY DAateEl  sisesscasssensssunsasasnsn PDABHAE
Archieved (i esssscsenssascassnssssssssans 208011
Rufmertsamkeits—Charackter ..ccccasseess. GEEA2
Aufmerksamkeltszeichen S secuesnsessss BARDS
AusrufunNasSZeiCheEN secrcsnsssnsssnsesess BABEAS
Rutomatisch o R R e R s w e e e W e w s DBBEZ
EenubtZerprog@raMMe . .ssesassassssssasass SREAZ
Betrisbssustembereich sicssssssencsanasa. BEABBZ
EditierfunkLioneyi sessssesssnssnsnsnnass 98805
Geschachteltete Eingabe ..issaassesseasea GDOBS
InputsOutput Redirection: snasnsnannssee BDBEAZ
Interaktiv ..cosecnscoaasnsssssnnsnnsensas BBEE2
Multitaskaufoaben ..icsscssnsassssnsnss OBBB2
HE'thJEfY"k ® 8 8 53 2 B A S EBE TS SEENESESNOAS RN B@BBE
ReadPonly .sesssssnssnnansssnnsscnnanss 88811
STOPP—=SCROLL  sesseencsvesnsssassasssnss BBDB4
SYSPROGM.SYS " tiessesssnnsasensssnsnssss 8B0BA1
T o o g ) T S =, 21
TPH ..lIlllllllll.l.llllllll;llllll.llll 2‘39@2
TUE-BefelilE a.cuassnsnssssssssnssscnssss BDBEPE
Tranzsient Programm Ared cessesssssssesss 90082
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RTS-82 Benutzer Hinweise

1, UMGRNG MIT RTS-8@

RTS~E@ ist im Geagensatz zu ‘dumb’ Disk-operating-sustems ein
intelliaentes ERetriebessustem. Das heisst kornkret, dasz RTS-88 bel
Thren Aktionen €ozusagen ‘mitdenkt’ ., Intern arbeited RTS-CH  beil

allern zeitbritigschen oder speicherintensiven Rktionern nach  dem
LRU~Verfatren (lLast Recentlu Used’. Es benutzt dabel Vertfahren
der wirtusllen Speichertechnik. Konkret zu erfahren ist dies
beispielsueise bei Diskoperationen: Das Betriebssygystem merkt sich

sozusagsn, welches ihr Lieblingsformat ist., Haben Sie sich auf
ein bestimmtes Format ‘einasschossen’, reagieren die Disketten
wesentljck schneller, als wenn Sie dauernd das Format wechzelrn.

CDer  erste Zuariff auf ein neves Laufwerk nach einem Systemstart
danert =, EBE. etuas laenger),

FT%-20 resaiert iednch gelbst unter den unguenstigsten
Pediranqosa meist schneller als andere Betriebsysteme, obwohl die
eivoehavten Automatismen in manchen Faellen mehr alz 2 hoch 48
Mreolicht eiten durchspielen muessen! Die= kostet
zelbstwerstaendlich bei den nicht zeitoptimierbarsn Cizsk-

Aperatimnesn Zeit.

FTZ=-F0 dewbt in dieser Hinsicht wie eir Mensch ailt = etuaz
neves zu lernen. danert ez etwaz laenasr |

fewmsbnen S1e zich deshalb beim Arbeiten mit Disketten ‘dies <l
nicht fuer Harddisbes ') bestimmbte ‘Lieblingasformate’ sn . RTZ
cemasese Formate zind

DU g

F-"m 1A74 Bute Zector
-1 20 Tramt 1673 Pt e et e
S-Fell AR Tract €12  Buts-Sector

1.5 Fartimvnaler Unmgana mit arossen Datenmenaen

.

Irebezandere Resitzer won 82-Zol1l1 Flopepds werden beim Arbeiten mit
FT=—-=0 AdAerv alten Spruch ausz der Daternverarbeitung bald besztaetigt
sehen Je aroszser der Datentrasosr, um o schnsller wird er
w1 ! iiez 1=t wmEo mizslicher a3lg  im Mega-FEute—-FBeresich
natuerlich  anch  die FKopierzeiten Cfuer Back-up uw.d,? schnsll
arrarhETe e, FTS=-23 bermt daszs Problem die R-Cpticon =z.E. be i

Trar=-Fsfehl  erlaubkt  auch bei  aroszen Datenmenazen schiellen
fratentransfer,

MMie= 211t umzomehr fuer die Harddisk-=Verszicn won RTS-2@
I'ntensiver Gebrauch der A-Opticn  bane Ihnen in den meisten
Fasllewn =1 “nzastrlicrhes Back-ur Medium fusr die Harddi =k

e Traren |



1.7 Umosarna mit der Harddisk

RTE-20 behandelt alle Proaramme gleich, seien ez FETS-58 Fommandos
nder sejen ec externe Proaramme, E=zs entspricht damit modernzten
Ectriebzesustenphilosophien, die davon ausaehen, dazz mit den
oestellten FAufaaben auch die Resourcen falzo z.E. Hilfzproaramme,
Arteitser 1=1rh+¢runq=n, Initialisierungen etc. ? wachsen musssen.

Washrend der Computer—-Heuling sicherlich gut b¢d1cn+ ist mit dem
Standardsatz won RTS-BR Commandos, sollte sich der erfahrens
Programmierer  auf der Harddisk einen Standardzatz dsr meizt

a

P
!

bennstiaten tilitus anlegen wie Editor, Sortiervtilitu=,
Transferierunasutilitus, Rssembler, Lirnker, Compiler, Eigenen
Hilfsprocarammen, alsc allen Utilitys, die nicht wveraendert

werden,; aber  echtmell wverfueabar sein muessern. Fallz dabesi also
beine bearbeitede Datei auf der Harddisk wvorhanden ist, braucht
bein RPack—~up cemacht zu werden. Ist Jjedoch die bearbeitede Datei
auch anfoder Harddisk vorhanden! was gich insbesondere bei Multi-
veer Ve Suztemen cemefiehlt >, so wird bei VYerwendung der HA-Dption
tieim Tranz—Eefehl uvsw vwr der wirklich wverasnderte Teil koplert.
Dradurch cteiagt-rnicht . nur die Geschwindigkeit der Back-up
Genrrisruna, sondern. -auch die Back—-up Groezzse haelt sich in
mermentfticen:-Massen! Erfahrungswerte besagen, dass an einem Tag
nichtemebr als: 1 Mbute an veraenderten Daten anfallen, also ganz
Am RPatmen einer FTZ-BA formatierten Diskette .

SAnch-bder @ilt der. abiae Satz: Je araesser der Datenttacsgetr, um=o
srhnsldsro o wirdadsercwnll ! Achten Sie alzoc darauf, daszz Tie nur
Twirk IHotcoft gaebrauchte Progaramme auf die Harddisk laden !}

FRFRATH 2D SYSTEM-HAMDEUCH AUSGAREE @.1
CEITTE FPRUFFEM-=TF 0OFR DIESE AEHDERUHGEM IN IHRER HAHDEBEUCHAUSGAREE
SCHOW KOFRIGIERT STHD

1.SFITF 1.
HHETELL £ SYEPRG. SYE MUSS ES RICHTIG HEISSEM SYSFPROGHM. SYS.

2.5F1TF 1.8:
VMTER -S—20LL: - FORMATE  FOSITION S: D0LSS,85€ MUST ES RICHTIG
HETSSEH: 2 SYSTEMSPUREN,

T HAMDEIITH MICHT EMTHRLTENE ERLALIETERUNGEM

1.
SAEMTLICHE . BEFEHLE -~ DIE EIME EIMGAREE ERMWARTEHWH, ZEIGEH OQHHMNE
PEFEHI SEINGAREE | EIWN ~AUSFUEHRLICHES BENUTZERMENMUE. DER  BEHLUTZER
KAHH S0 I EXTREMFALL OHHE HAHDERUCH RARBEITEM.
BEISFIEL :
AA>TRARMS <CR >
<REFEHL=WORFAT WIRD GEZEIGT >

¥+

CTRAMS-PEFEHL ©IST  HUH  TM THTERAFTIWEHM MODE UMD ERMAETET EIHE
FITHSHTPES

SOAMOBREHOTIERFHAMOELCH IST DER FOREMART-EBEFEHL HICHT AUFGEFLEHFRT. EFR
AFEETITE - FETH  IHTERRETIY UMD BRAUCHT DESHALE  HICHT HAEHEF
FRIEIETERT Zi! LIERDEM,



ARHMMEPKELIMGEN UND TROUBLE-SHOOTING HIMMEISE FUER RTS-20 MIT
DOBERT 8 BITSCH SYESTEMEM

e diese Anweizungen intenziv durch, wir webernehmen
ung bei Nicht-Beachtung der folgenden Hinwelze !

Herderuvnaen bei der Eprom—=Scoftuare

1.

Der Sustem-Boot ist jetzt auf den Laufuerken A-C moezlich, sodass
anch die Harddizk als Boot-Laufwerk benutzt werden karnnibel
Yortandensein einer Harddisk empfohlenes Betriebszart . e Boot
worn PTE~-20 erfolat weiterhin mit dem ¥-Kommando, Es mus=z jedoch
jiet7t mach dem X der Drive—-Hame folgern., alsco z.EB KA oder HE oder
.

Trouble—shooting

1.
Tezsten Sis bitte Thre Hardware intensiv aus, bewvor Sie Ihre RTZ-
et frdiginaldisktetten benutzen. Wir leizten keinen Ersatz fuer

selhstosrschn 1deste Fehler,

1|" —

i [

FTs -0 i=st ein nach mocdsrnsten Fonzepten aufasbautes
Betrashesustem, E= berntzt alle von modernen Floppu— und  Hard
disk=s zur VMerfuegquny stehenden Eontrol-Sianale.

Tezten Sie  Hdaher bitte alle "t Cauch die  wvomn aelteren
Feteriehzzustemen nicht benotzten 2 Eontrol-Sianale ausz, bewor Zie

Or-ienaldishetten werwsnden.

b

e Misketten werden allasmein ausasliefert alzs RoWL Sollten T
itk neker die Funktionszfacehibeit Iherer Hardware nicht im klaren
Te i =r evtfernen Sie bitte die RAW Folie beil Ber Dizhz und be

Setrn dechken fie RBitte die REoW Oeffoung zu

Fitte veberpruefen Sie worber, ob das Lauvfuerk auch  wirklich
nicht echreibt wenne  dis Disketts RO igt 110 Es qibt  leider
Furnds o die das bhilliaste Sonderanastbot wahrnehmen )

Manrbe Double-Sided RB-Toll Laufuerkes

= =chalten kel der  normalen
T bedn Zouarifd auf die Rueckszeite won Sioale-Zidedt
Mizketter dazr Feadu—-%5ona) A=, E=z aibt hier el =t =1
sind ache Aiternatios Feada mit Drive-Select,
Sl 1t n Bie dieze Jumperurna aicht reslisiersn bosnresn, wilt als
L R R L R A

Too Tweakble Sided Lanfuwerben dosrfen rnur Double-%1de d
MPrsbetten  wermsvdst  werden! !

LR =1 Tht ET5-20 nach der Copurilght-Hobt iz nicht mit gz
Suostenresmet o meldet . Tieat patezcheinlich dieser Febiler oo, 0



3.
Dis  PBranchbarkbeit won S-1-4 Laufuerken leidet leider micht  nor

nrtsr der werwirrenden Vielfalt von Diskformaten, sondsrn uwnber
einem wmessntlich schlimmeren Handikap: Flte 3T wund 48 Track
Lanfuerbe lezen einen wesentlich breiteren ‘Rasen’ ein. 3lz =ie
mit madsrnen avfuerken zu beschreiben sind. Konkret heisst das,
Aas= Peritzer von sehr alten Ser Laufuerken Software, die suf
medernen,  4B-Track Laufuerken (88-Track kompatiblen? beschrieben
s nicht leser koennen. (In Rnalogtechnik beschrieben: da=

Hiutr=zjomal aeht im Rauschen unter?

Hist  broennen uwir " leider mnicht helfern. Einzige HAltesrnatiwvs:
weniastens als Sustemdizk ein modernes Laufuwerk!

4.

[Pa= Feadu-Sianal” " izt fuer den Disk-Corntroler wnd fuer FRTZ-20
mersentlich,  Ee zeiat-z.E. dem Betriebzsustem an, ob €=z derueil
apdere Aufgabern avsfuehren kann oder nicht, Instezcndere beir o=
Zell  Floppus aibt es keine Konwvention wie dieses Signal zeitlich
anszeben en1Y1 T EEiniae Laufuerke lieferw ein PRE-READY  Signal
andsre einlerhtes REAMY-Sianal, aeltere giar keinz. Falls Sie ein
Lanfuwert hesitzen; dazs kein echtes Readu-Sigral lisfert, oilt:
Artten Sie“daranf; dasz 'daz Laufwerk erszt Reada meldet, wenn es

anh wirt 13e=R~  Peade izt ! Andernfalls £ind Leze~ und
Srtesibfebler nicht anzacschlossen !



