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Iu eineas gemitlichen Beisamaensein, einea regen Erfahrungsaustausch, sowie
2u einea gegenseitigen persénlichen Kennenlernen l1adt Euch die Moppelredak-
tion am J.0kt. und 4.0kt 1987 zum MOPFEL - CLUB - TREFFEN recht herzlich
E1N.

Fir Verpflegung und Unterkunft sorgt Fasilie Sorgel aus Heroldsherg bei
Nurnterg vom Hotel-Gasthof "ROTES ROR. Das Haus liegt zentral, nur 5 ka von
der Autobafinausfahrt Nirnberg-Nord-Heroldsberg entfernt.

fur Bahnreisende gibt eine direkte Busverbindung ab Nirnberg-Hauptbahrhof.

Reservierungen fir Ubernachtungen sind nur direkt beis Hotel-Rasthof *ROTES
ROB® bis spatestens 34.6.87 mit des Kennwort: MOPPEL - CLUB - TREFFEN zu
buchen.

Die Adresse fir die Reservierung: Preise fir iibernachtung:

Hotel-basthof "ROTES ROR®

Fasilie Sirgel Einzelzimmer eit Dusche u. WC  68.--DH
Hauptstr. 14 Doppelzimser pit Dusche u, HC  97.--DM
8581 Heroldsherqg Einzelzimmer ohne Dusche mit WC 38.--DM
Telefon: (6911) 56 66 &3 Doppelzigmer ohne Dusche ait WC 78.--DN

Miinchen—Berlin—Amberg

Autobahnkreuz
hamoer Numberg-
Nord
Hotel-Gasthof Heroids-
Rotes RoB Nﬁﬁbeig- berg _qwm
Ortsende el Narnbe‘g
links in berg
HEROLDSBERG
@
82 7@ Numberg
/—7 Flughafen
Wirzburg
Frankfurt
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REAKTIONENMN

Liebe Moppelfreunde,

wie iamer zu Anfang in jeder Moppel-News 2in paar leilen an alle Hitglieder
unseres Moppelclubs,

Us die Mitgiiederzahl des Moppelclubs zu erhéhen habe ich Herrn GaRler
gebeten =in Moppel-Info-Blatt in der nichsten Preisliste ait zu versenden,
denn nur Herr GiBler kann alle Moppelbesitzer so direkt errsichen. An dieser
Stelle einen herzlichen Dank an die Firma HMS und Herrn Gifler.

Die aktuelle Mitoliederzahl zum 1.3.87

degen  Verkauf haben 3 Moppelbesitzer ihr weiteres Interssse as Moppelclub
gekindigt., Mach einmaligen Anschreiben haben sich 14 dberhaupt nicht aehr
geaeldet., Nach des Schreiben zur Erinnerung an eine Einzahlung fiir eine
weitere Hitgliedschaft haben sich 19 Moppelfreunde entschlossen. Bei den
eeisten Mitgliedern wirde es schiicht und sinfach vergessen den Moppel -
Clubbeitrag einzuzahlen. Hier mdchte ich dea Vorschlag eines Mitgliedes
folge leisten und folgende Dienstieistung anbieten:

WARUM SICH UNNGTIG BELASTEN?

Bezahl Deinen Moppel-Clubbeitrag beques im Lastschriftverfahren!

Bas bringt nur Yorteile:

1 Du sparst Arbeit

Ist der fuftrag einmal erteilt, brauchst Du Dich ue keine ubsrweisung  @ehr
zu kimsern. Iusatzlicher "Schreibkras® entfillt,

¥ Du sparst Zeit

Du brauchst keinen Zahlungstersin aehr iberwachen. Es kann auch nicht sehr
passieren, daf Du z.B. wegen Deines Urlaubs die Zahlungsfrist iberziehst und
keine BOPPEL - MEMS erhiltst.

§ Du sparst Geld

Einzugsauftrige sind der kostenglnstigste Meg reqelgafige  Iahlung
automatisch eriedigen zu lassen.

§ Du hast keine Nachteile

Die wuns erteilte Einzugsermdchtiguag kannst Du jederzeit chpe
Begrindung widerrufen.

% Einfachere Freesoft-Bestellung:

Auch Freesoft und andere Bestellungen kinnen dapn iber Bankeinzug ahge-
wickelt werden. Hisr genigt eine Bestellung per Postharte.

e Abbuchung des Clubbeitranes erfolgt isger i Dezember und ist auf
tnem  Kontoauszug ersichilich. Du brauchst lediglich die beiliegende Er-
chtigung Einzug von Fordsrungen durch Lastschrift auszufiilen und an
i i zurickzusenden.

i
s
&3
de
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Ligbe Moppelfresunde,

Bevor nun eine Artikelserie beginnt, bei welcher der Litkolben auch nicht zu
kurz komeen soll, sichie ich eich kurz der Allgeseinheit vorstellen:

Mein Name ist Friedemann Goltz, ein aufgeschlossener Tvp mittierer Alters-
preiskizsse, @it der Elektronic seit 1959 auf Du und Ou. Eigentlich ist
seine Mutter daran schuld {oder auch nicht), denn ich wollte seinerzeit die
"MickeyRaus" abonieren, sie meinte kategorisch MEIN, hichstens die "Rassel-
bande®. Iu ihres Leidwesen stand dann eines Tages der Artikel "RADID OHNE
ETROM" drin. Ich sagte mir, daf oeht doch gar nicht... und es ging doch.
Heute kann ich sagen, mein Ersatzteil/Yorratslager ist sehr gut bestickt und
die Herkstatt auch.

Iur Computerei kam ich schon im Jahr 1975, damals noch &it TTL-Schalt-
kreisen, S0 richtig los ging es erst ait dem Moopel im Janr 1983, Heute baue
ich air gerade den dritten "Mops® auf (B%er Generationi. Bei mir hilt sich
Soft-Hardware ungefifr die Waage, e nach dem was fir ein Problea gerade
ansteht. Wenn mal ein Frograsa entsteht geschieht das seistens in fAssembler,
seitener in BASIC, was mir einfach zu langsam ist. Schin wire ja ein
Compiler, aber vielleicht erieben wir das noch!!!

So nur zu dem, was ich ait Euch vorhabe:

Wichtigstes Bindegiied wird das Parallelinterface sein. Das Original Inter-
face B7er mit Schaltern ist fir unser Yorhaben zwingend erforderlich, dazu
soilte sich jeder noch ein zweites als Einschubkarte baven ait einer Z5pal
O-Subleicte ader Je nach Anwendung 3 mal 9 palio. Der Aufbau kann auf einer
einfachen EURGRARTE ait Punktraster oder wer will, auf eciner geatzten
Flatina erfolgen, [iese Platine ist von mir entworfen und wird des Happel -
club zua Preis von ca. 28.--DM angeboten (Esoxyd, einseitig gebohrt mit
Bectiickungsvoriagel. Beiteres cishe nichsten Artiksl,

ther dieses Interface wollen wir uns dann mit einer Stewsrungstechnik ver-

traut machen. Dazu kann jeder der mitsachen 8ill sich schon mal in seinea
Hobbyladen oder Versandhandel nach preispinstigen Schrittmotoren, kieinen
tlektromotoren {(sog. aus Bobotern sto.) ussshen, Fa Yiikner, Braunschueig
bietet iam Fosent billige Schrittastoren fir ca. 5.--DF an. Fir unsere Jwecke
geni:gen zwsi {iY-Bntrieb).
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Ein Sortiment an Kunststoffzahnradern ist auch nicht verkebrt, Noch besser
ist natiriich Material aus Baukdsten von LEGO-Technik oder der neue Kasten
von Fischer-Technik. Wer giinstig an gute Schrittactoren mit J4BSteps/imdre-
hung und dann noch bipolar herankosst, sollte zugreifen. (Ich habe seiner-
zeit fir einen vierfachStepper sit Steuerungsplatine 1,58 DM bezahlt, zuge-
geben IUFALLI)

Un diese Motoren nicht in den MOPS einbauen zu mifen, werden wir uns einen
kieinen Iweitrechrer aufbauen: CPY BEBS, RAM, ROM, Bustreiber, Parallsel-
schnittstelle, Treiberstufen. Das Proorame, das dieser Minirechner dann
abarbeiten soll wird natérlich auf unserea Entwickiungssystem entworfen, in
ein EPROM gebrannt und dem MINI verpaBt. dber das Farallelinterface wird
dann vom Bildschirm des MOPPEL dem MINIMOPS ( Mase ist hiermit COPYRIGHT by
F.BOLTI} das gesagt, was er tun soll. Wie er das tun soll stekt in seinea
ROM. Zunachst werden das nur einfache Prograsee sein. liel ist ein Prograsa,
#as @it der Anoabe von Hoordinaten seibstdtig die Bewegung schnellstméglich,
d.fi. beschleunigen, abbremsen der Motoren zus Zielpunkt durchfihrt und den
Yollzug an den Auftraggeber meldet.

Fir Leute, die es dann ganz kosfortabel haben wollen heifit die ideale Lisung
dann Einchiprechner, d.h. BININOPS im Cippforsat.

¥er jetrt schon ein wenig basteln sdchte kann sein 87er Metzteil schon  eal
@it soo. Marklin-einbaubuchsen versehen. Gebraucht werden +129 -12V +5V und
GND. Diese Buchsen gibt es (in isolierter Ausfihrung versteht sich) in den
Farben rot, schwarz, blau, grin, gelb. Einen Satz passende Stecker sollte
#an  sich auch gleich ait besorgen. Fiir unsere Versuchsaufbauten benitigen
wir dann noch reichlich Litze in verschiedenen Farben, blanken Schaltdraht
und diverse Rasterplatinen (Streifen oder Punktraster). Wer ganz billig
bauen michte niset blanke ReiBzwecken, verzinnt die Dberseite und drickt sie
in eine dinne Sperrholzplatie. Schwierig wird es dann nur mit dem IC-Abstand
von 2,54 am 1!}

So, ich hoffe Euch ist das Lesen nicht zu lanoweilig geworden und ich konnte
Euch leicht bei der Stange halten. Im ibrigen geht der Schreibstil etwa in
dieser frt so locker und leicht weiter, etwas humorvell verpackt aber den-
noch sachlich wenn es ug die Wurst geht. Dazu gibt es auch was zum Gribeln,
ich finde wenn man seinen Grips ab und zu mal anstrengt, und sei es bei
eines Frogramachen, schadet das nichts, ganz is Gegenteil! Iemer nur fertige
Lasungen angeboten zu bekomsen, wobei man so sagt ich habs kapiert (im
Grunde Jedoch nicht), sind auf Dauer langweilin. Ein sehr gutes Rezept dabei
ist es freade (Rechnerfrepde! Prograsse zu lesen und dann zu versuchen diese
aut seinen speziellen Rechner zu idbertragen.

So, das war es fir den Anfang, Fortsetzung folat in dieser Ausgabe mit dem
Artikel: HOPPELS zweites Parallel-Interface.
Herzlich Euer Friedemann
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Schade, daf unser Editor so stark auf den Asseabler zugeschnitten ist. Diese
doch schon recht brauchbare Textverarbeitung ist daher zum Briefschreiben
leider villig ungeeionet. Doch das 1aRt sich andern.

Iuerst muR der ganze Editor ins RAM verfrachtet werden. Ideal ist dafir der
Speicherbereich von Adresse B886-BFFF geeignet. Diejenigen die d{ber den
Buelltext verfigen haben es jetzt leicht. Die anderen gehen folgendersafen
vor. Der Editor wird chne die Texte mit ¥ 7888,77A4,8868 nach Adresse BE8#
kopiert. Jetzt werden it C 77R5,7839,87A5 die Texte angehdngt. In der
falgenden Tabelle sind die Adressen aufgefihrt deren Daten von der Exchange-
Routine falsch berechnet wurden. Diese aissen von Hand korrigiert werden.
8868 77-87 -/- BE11 77-87 -/- BE17 AG-96 -/- BEZ7 B4-F@ -/- BAOE AG-96

B492 RE-99 -/- BaRh RE-98 -/- B578 AG-98 -/- BSEC AE-99 -/- BSEF A6-98

8629 6C-FC -/- BAZF #F-FF

Jetzt mifte der Editor in seinem neuen Domizil fehlerfrei funktionieren und
es kann ®it den Anderungen begonnen werden.

Da nicht aehr ait des Assembler zusasmengearbeitet wird braucht der Textbuf-
fer nicht schon mit Adresse EFFF zu enden, sondern kann bis FFFF reichen.
Dazu wird in 8878 EF in FF abgedndert. 0Oas Erkennungszeichen "E® andert inm
*T* dazu in 8838 45 in 54 dndern. Aus dem Menid kann “Assesbler” entfernt
werden, dafir setzen wir “Ausdruck” ein.

8707 73-75 -/~ B709 &5-64 -/- B7DA 6D-72 -/- BTDB 62-75 -/- BTOC AC-A3

870D &43-6B -/- B7DE 72-28

Das Sprungziel zum Assembler muB in das des Druckertreibers, den wir spater
an den Editor anhdngen, oeandert werden. Dazu in 8Bal/6Z 68/66 in 96/88
abdndern. Jetzt noch eine Kleinigkeit, A&ndert in Adresse 8866 die @8 in 83
ab, dann gibts beim Sprung zur Floppysoftware einen Warmstart. Bis jetzt
wars einfach, Aber die Consolenbreite ist noch zu dndern und die autosa-
tische t-Erzeugung suf noch raus.

Der Ieilenbuffer beleot den Adressbereich von 2F19 bis 2F4E, unsere neue
Consclenbreite paft dort natirlich nicht mehr rein. Seinen Adressbereich
verlegen wir daher ans Ende des Editors. Das Datua ZF19 mul dafir in den
Rdressen B2CH/BF, B2EB/ET7, BACA/C7, B73D/3C, B788/7F in BE4A abgeandert
werden. Bei einer Consolenbreite von 72 Ieichen (B8 Ieichen abziglich Iei-
lennummerierung, nicht beschreibbare letzte GSteile, und 2 Lehrstellen
zwischen Ieilennuamerieruno und Textanfang) ergibt sich ein Bufferende in
fdresse B88B. Dieser Wert suR in die Adressen B82C6/CS, B6A1/RE, B6L4/CI
gingetragen werden. In diesen Adressen steht jetzt noch 2FE. Dann agibts
noch  eine Adresse, die auf die zweitletzte IZeilenbuffersielle zeigt. In
Adresse BA77/76 den Wert ZF4D in BBBA andern.
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Jetzt aissen nur noch J Adressen in denen sich Parameter befinden mit denen
die Zeilenendbegrenzung errechnet wird gedndert werden, dann arbeitet unser
Editor mit der neuen Consolenbreite.

BAA8 15-81 -/- BABF 3L-4E -/- 8734 JD-4F

Zur Entfernuno der automatischen $-Erzeugung andert den Inhalt der in der
folaenden Tabelle aufgefihrten Adressen in "84" ua.

837D, B838B-838D, B3A6-B3AF, BIBA-B3IBE, 84A7-BARY, B4DE, B763-8745

In Adresse B4DZ dndert die 36 in 2B um.

Damit ist aus unserem Editor eine kleine Textverarbeitung, die sich zum
Briefschreiben eignet, geworden. Sie bietet zwar keinen Ieileniibertrag und
keinen Blocksatz, 1st aber schon eine gute und voralles billig Alternative
tir alle Hoppel-User, die sich kein CPM leisten kinnen oder wollen. Ich
wirde gerne noch den Iwischenraum zwischen Zeilennumeerierung-end Textanfang
auf eine Stelle verringern und wirde gerne noch die letzte Stelle beschreib-
bar machen. Damit wirde man die saximaie Consolenbreite von 73 Ieichen er-
reichen. Leider hatten seine Versuche nur Systeszusammenbriche zur Folge.
Sollte eimer von Euch diesbeziglich menr Erfolg haben wire ich us eine
Bepachrichtioung dankbar.

Mit diesem Procrama [3Rt sich aber ohne einen Druckertreiber weniz anfangen.
Wenn 1hr einen epsonkospatiblen Drucker habt und diesen dber die serielle
Druckerschnittstelle betreibt kinnt ihr chne Anpassungen seinen Druckertrei-
ber verwenden, welcher zur Ieif noch in Arbeit ist.

Damit dieser cganze Artikel zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sinnlos ist
stelle ich die derzeitige VYersion des Treibers, die noch nicht voll ausge-
testet ist und noch nicht alle Steuerkommandos wmeines Druckers (Brother
H1189} bedient schon Hoppel Freesoft zur Verfigung. Ich denke, daR bis
spatestens Mal die entgiltige Yercion beim Moppel-Club zu haben ist.

Der Treiber suf in Adresse BEF8 starten. Beim Laden mit dem Asseabler be-
achtet, daf der Editor von der Svaboltabelle iberschrieben wird. Also zuerst
den Druckertreiber iaden und dann den Editor. Bei Anpassungsproblemen an
artfreade Drucker oder andere Schnittstellen bin ich, sofern es meine Ieit
erlaubt, gern behilflich. Iu meinem Druckertreiber oibt es selbstverstand-
lich eine Gebrauchsanweisung, daher braucht an dieser Stelle nicht mehr
dariiber gesagt zu werden.

Bleibt mir zua Schiuf nur noch such viel Spab beim Erstellen von Texten amit
des Hoppel-Editor zu winschen.

dirgen Schielke
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Inversdarstellung

Wenn das MSR gesetzt ist, erfolat die Bildschirmausgabe invertiert. Doch
leider wird nicht das laufende Byie invertiert, sondern iaser das
varhergehende,

Ursache ist, daf das HSB vom RAM sofort zur BAS-Stufe gelangt. Der [Inhalt
des [eichensatz-Epross wird dagegen Bit fir Bit durch ein Schieberegister
geschickt, was natirlich 8 Iyklen dauert,

fies 1ist hardwareadBig leicht zu beheben: das HSB ebenfalls 8 Takte lang
iber ein 2. Schieberegister laufen lassen,

1, MSB-Leitung bei (X) gesdf Bild 2 auftrennen, _

2. Ein zweites IC 74 L5 1635 huckepack auf IC & setzen. MNur die Pins
1,2,8,18,15 und 14 verldten. Die 8 Eingdnge (Pin 3-6 und 11-14) gemad Bild 1
@it Punkt A (Bild 2} verbinden.

Ausgang (Pin 7) mit Punkt B verbinden.
Die Anderung ist ait HHS besprochen und akzeptiert worden. Dort ist man

fraf, daf nun die Software dort ebenfalls chne Versatz bei Invertierung
erstellt werden kanm,

Bl D 2.
f= Bild 81: Be-
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Vorhandene alte Software sef nun natirlich auf die erstamals richtige
frbeitsweise eingestellt werden. Bei meinem BIOS ist dies ab ¥ 3.2
realisiert. Da noch weiters Anderungen (z.B. RAM-Floppy) in Arbeit sind,
sollte vos Ustausch abgesehen werden. Folgender Patch tut es auch: Die Bytes
auf folgende Adressen sind auf "B6"H = HOP zu setzen. .

EESA - EEAL {#A3A - B4h1)

EE78 - EERE
EEET - EEBA
EEBL - EEBF

A + B sind Durchkontaktierungspunkte

Ingolf Kiihn

Bled 7
@ <
D;" g e
RAr G176 4 e wl
Py 27 .
4 2 LA ]
7%
B N
®
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in
5 4 72
[N
A & 77
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( tc =3 - P 5 )
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Die Flatine des EPROMmers ist zur Aufnahme von vier Prograsmier-Sockeln
vorgesehen, Entsprechend kinnes vier grime LED eingesetzt werden. Benn &an
sich auf den Textool-Sockel an der Frontplatte beschrankt, kann gan die
freien Anschlisse des IC4 (74L5273) dazu verwenden die EPROH-Typen 2764 und
27128 mit Adressen zu versoroen.

Zuerst wird der Z4polige Textool-Sockel gegen einen 28poligen  ausgetauschi.
Dazu suf der Ausschnitt in der Frontolatte nach oben etwas erweitert werden,
Alle Pin-Angaben beziehen sich auf diesen neuen Sockel. Dann werden vier
direkte VYerbindunger hergesteilt:

Pin 2 Textool-Sockel an Fin 2,104 (AL2)

Pip 27 = * " Pin 5,1C4 (PBM active low)
Fin 28 °* " " 43¢ {lvv EPRON)
Pini ° * " Kollektor Titlprog.)

Hun wird PinZé{der ehesalige Pin24) von +3V getrennt. Es wird ein Umschalter
eingebaut der den Pin 26(R13) entweder mit +5Y oder Pin 14,IC4 verbinden
kann. Zum Programmieren von 2732 ist der Schalter so einzustellen, daf Pin
26 mit +3Y verbunden ist, Fir 2764/27128 die andere Stelluno.

detzt wmuf noch in die Verbindung voa Emitter TZ zum Kollektor T1 ein Gffner
vom gleichen Umschalter geleat werden, so daf die Verbindung unterbrochen
1st wenn der Schalter in Stellung 2764/27128 steht. Dies ist as einfachsten
wenn @an den Emitter von T2 auslitet und den Gchalter dazwischen liétet.
Bagit ist der Umbau beendet.

Software-anderuny zus Prograsmieren der EPROM-Typen 2764 und 27128,

Die Ieilenangaben beziehen sich auf die Original-Software-Dokusentation
"PROM16/32 Ansteuerung des EPROMmer 87158°. Das Einfiigen und Andern wird von
hinten nach vorn durchgefuhrt, deshalb die hichste Zeilennummer zuerst,
fEinfigen hinter Zeile 447;

1} "
DB "6*
DB "4
DB i
DB "2
i} 18?
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fErweiterte Tyo-Abfrage
Ieilen 298 bis 318 ldschen:
Ieile 2844283 andern:ANI @FBh in ANI B6h
CPI @F#h in CPI 88k
Es wird nur noch die Prograssierung im Textool-Sockel an der Frontplatte
iberprift,
tEinfigen hinter Zeile 282:
BR44: MV A,BCh

QT #Bh
NV AR
ORI 4Céh
0UT  #Ah
PUSH  PSW
WY A,C
T #%h
MOV AN
UT  #8h
POP  PSH
NI @BFh
ouT  #Ah
PUSH  PSH
CALL  DELYSS
POP  PSH
ORI 4dh
0UT  @Ah
W1 A,83h
0T #Bh
CALL  TEST
Wl A,8CH
oUT @Bk
RET

fUnterproorasa zus proo. 2764 und 27128
tEinfigen hinter Ieile Z82:

CFI 32h

JI WCTE

LY H,HRA4
tinterprog.-fufruf 27464 und 27128

Fortsetzung folgt.
. Hesse

WORDSTAR—-INSTALLATION 1. Teil

Allgemeines

Normalerweise wird die Installation mittels eines besonderen INSTALL-Prog-
ramas durchgefihrt. Erfolg ist in der Regel nur dann gegeben, wenn im Menu
ein Terminal-Typ aufgefikrt ist, das beim Anwender vorhanden ist. Ansonsten
wird auf das Handbuch verwiesen, wo alle Adressen enthalten sind, die ge-
andert werden missen. Diese Arbeit fallt fir alle MOPPEL-Besitzer leider an.
Falls das Handbuch in deutscher Sprache vorliegt, ist es schon etwas einfa-
cher. bleichwohl bendétigt man schon etwas Routine beim Eingeben der richti-
gen Parameter,

Das MOPPEL-Terminal suf ferner in der Lage sein, Terminal-Funktionen auszu-
tihren. Diese Befehle erteilt WS (=HORDSTAR) nicht durch CALL-Aufrufe,
sondern durch STRINGS. Diese 5trings aidissen vom Tersinal als solche erkannt
werden und dirfen keine Ausqabe as Bildschira bewirken: zB. "#7"H = BELL
Iwingend erforderlich ist ein String zur Positionierung des Cursors. Beis
MOPPEL ist dies {alle Angaben jeweils in HEY): 1B 16 ROW COL

Ferner wird mit dieser Serie der Versuch unternossen, bei allen ein einheit-
liches Schriftbild zu erstellen, damit Texte beim Empfinger so auf den
Schirm und ggf. Drucker gebracht werden, wie es sich der Schreiber einer
Textdatel vorgestellt hat. Es bleibt jedes natirlich selbst dberlassen,
zusatzlich etliche weitere WS.COM zu kreieren, die dann aber nur fir den
Hausgebrauch zu bemutzen sind.

Terminal—-Einstel lung

lunachst sollte eine Installation fir das Terminal ADM 3A durchgefihrt
werden. Bei dieser Installation werden alle Optiomen, die WS bietet, auto-
matisch geldscht. Es ist dann nur noch die Cursor-Positionierung vorhanden
{allerdings noch falsch).

Diese Positionierung soll deshalb als erstes korrigiert werden. Iuvor nach
der Hinweis, daf des WS iamer mitgeteilt werden muf, wie lang der String
ist. Dieser Langenzihler auB vor dem String angegeben werden. Falls “§8"H
eingegeben wird, bedeutet dies, daf das Terminal diese Option nicht vorritig
hat. W5 hilft sich dann irgendwie - mehr recht als schlecht - selbst. Alsao
zur Cursor-Positionierung mifte demzufolge irgendwo folgendes eingetragen
werden: 82 18 16 Also los:

$24n 2
1B 14 jCursor-Positionierung
#25€ ] ;0ffset fir leile
jACHTUNG: evtl. ist #IH einzugeben
;vgl. Beitrag zus Betrisbssystem xx.0
#25F a4 ;0ffset fir Spalte



WORDSTAR-INSTALLATION 1. Teil

detzt kann W5 ruhig einsal gestartet werden und sollte eigentlich bereits
laufen. Falls nicht, stisat die leilenlange nicht, was beim erforderlichen
Oftset beim MNOPPEL-Standard von #1 erkldrlich ist. Hier wire namlich von
einer Ieilenanzahl "23" (dezimal) statt 24 auszugehen. Also hier die Adres-
sen:

§248 18 124 Ieilen (gof. Z3 Ieilen)

$249 a8 388 Isichen je Ieile

Nun scllte wirklich ailles in Ordnung sein. Es sei denn, Jemand hat die
alierneueste Version 3.3. Diese Anleitung bezieht sich auf die am weitesten
verbreitete Version 3.8. Den wenigen bzw., # bis 5 Lesern einer 3.3-Version
helfe ich natirlich individuell.

So nun etwas Koafort bze. Schnelligkeit: £s handelt sich ua Strings wie 2B.
“Ieile einfigen". Diese Strings sollten einzeln eingebaut werden und ge-
testet werden. Es darf erst dann die nichste Folge eingebaut werden., Nicht
jedes "Ieile einfigen” arbeitet °NORMGERECHT®, deshalb erst probieren und
ggf. verzichten. Beim IK-BIOS des Autors arbeiten diese Seguenzen alle
norageracht, so daf sie hier als Standard angefihrt werden.

$260 @2

18 19 ;ab Cursor bis Ieilerende ldschen
s ERAEOL
$274 a2
1B 18 jganze [eile ldschen (Cursor-feilel
s LINDEL
$27B 82
1B {7 jLeerzeile einfigen (oem. Cursor)
;LININS
§284 2
iB 12 sInvers QN
§288 2
1B 13 yInvers OFF

Wohlgemerkt, diese Strings beziehen sich auf das IK-BIOS. bBgf. also Byte-
lahler von "@2"H auf “66°H (=Borry, nicht vorhanden) setzen. Her aeine
Hardware-anderung zar [MVERS-Darstellung aufgreift, dem bietet sich bei WS
noch eine andere Maglichkeit durch automatisches Setzen des HGB:
#2837 ] ikein autoaatisches M5B
$283 FF ;automatisches MG fir Invers
Jetzt fehlen noch die Feinheiten und die Drucker-Installation, was den
nachsten beiden Folgen vorbehalten bleiben soll. MNun erst einmal friahliches
Arbeiten mit WORDSTAR.

{(Fortsetzung folgt) Ingolf Kiihn
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RAMFLOFFPY am MOPFEL?

Hat m®an, das Jahr 84 ricikblickend, die Artikelserien der verschiedenen
Fachzeitungen vor Augen, so kann san ohne weiteres sagen, daf die Ramfloppy
ein bevorzugtes Thesa der Saison war. Beitridge dieser Richtung sind nicht
nur inforeativ sondern auch anregend fir iberlegungen, ob im eigenen Systea,
sprich MOPPEL, so eine Rasfloppy sinnvoll und vor alles implementierbar ist.

Dazu sind einige Fragen zu kldren. Was nitzt eine Rasfloppy? Wie sieht das
Preisverhaltnis zu eines Laufwerk aus? Ist eine Rasfloppy iberhaupt Hard-
wareseitig ohne komplikationen zu dndern? Nun, eine Rasfloppy ist ein
Pseudolaufwerk, aufgebaut mit vorzugsweise dynamischen Rams (aus Platz u.
Kostengrinden!, die so organisiert werden, daf sie eben wie eine Floppy ait
Spur und Sektor angesprochen werden kinmen. Das setzt natirlich wieder
varaus, daf ein entsprechendes Treiber-Prograss eingesetzt wird, das diese
Verwaltungsarbeit ibernisat. Die hardwareseitige Ansteuerlogik sieht bei-
nalie so aus, wie die des allen bekannten MOPPEL E-Prommers und was die
Arteitsgeschwindigkeit betrifft, so ist diese mit dem Lesen eines E-Promes
bez. eines Copydurchliauf im Rambereich gleichzusetzen. Das sind matirlich
beschwindigkeiten die von keinem Laufwerk, nicht einsal von Festplatten,
nur annahernd erreicht werden und dasit ist eigentlich der Verwendungssinn
und  Iweck bereits begrindet. Eine Arbeitserleichterung wird zus Beispiel
#it des schon im MOPPEL-NEWS 3/84 ins Spiel gebrachten Textverarbeitungs-
prograsm Word-Star, oder dBase, Multiolan oder auch Turbe-Pascal, erreicht.
Die zitierten Programse benitzen einige Overlay-Dateien, die nach Bedarf von
der Diskette geladen werden, oder bewegen mefir oder weniger oft Textbldcke
oder Dateien zwischen Diskette und Arbeitsspeicher. Dies ist ein Vorgang der
gerade dea geibten Schreiber oder Prograssierer 1istig werden kann, da es
immer zu einer Unterbrechung des Arbeitsflufes koset. Ebenso interessant ist
die Bearbeitung von Programsen. So kinnen beispielsweise Guellendateien sit
einen Uafang von ca.4f kB, in einer Ieit von 38 - 49 sec. koaplett assea-
biiert werden. Wer mit diesen Grifenordnungen arbeitet, weill, daf dieser
Vorgang normalerweise sehrere Minuten in Anspruch nimet und wird die kurze
feitspanne um so mehr zu schatzen wissen je éfter, um einen Prograssfehler
zu beseitigen, ein Editor und Asseablerdurchlauf notwendig wird.

Was das Preisvernaltnis Ram-Hard-Floppy betrifft, kosst die Ram—Karte erst
ait griBerer Speicherkapazitdt, fzlls man sich fir einen Komplett-Bausatz
interessiert, ins Remnen. Wer sich mit einer Platine begnigt und Selbstbe-
sorger bleibt, braucht sich nicht allzugrofen Rechensxample auszusetzen.
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ba bleibt nur noch die Entscheidungen zu treffen, welches System @an ver-
wenden will bzw. kann und welche Grife der Speicher haben soll. Die Auswahl
wird eines auch hier nicht schwer gemacht, da sowieso nur ein ECB-Systea
zue Einsatz tommen kann. Bleibt also nur noch die Frage nach der Speicher-
grife offen und hier sollte san auf jeden Fall dea flexibleren System seine
Syspatien zuwenden, Dasit hat man ohnehin schon die Spitze des Angebotes
erreicht und die Wahl kann eigertlich nur noch eit des Griff nach der 1
Megabyte-RAM-Disk enden, die sich mit eines bei knapn 288.- DX liegenden
Freis f{ir eine Speichergrife von 256 kB, - bei Selbstbeschaffung der Bau-
teile - als preiswertester Bauvorschlag erweist. Passende Entwicklungen
tindet man in den Zeitschriften " ac 4/85 "fir ein System mit max, 128 kB,
sowie in der " ct 4/B& * fir eine Karte mit mindestens 754 kB, die in
weiteren drei Stufen auf | MB aufristhar ist.

Das die Wahl der Verfasser auf auf das "ct® Project fiel, ist wohl schon
zwischen den Ieilen zu lesen. Das ist aber darauf zurickzufihren, daf fir
eine laplementierung im MOPPEL- mit dieser Entwicklung die geringsten Pro-
bleae erkennbar waren und damit andere Kriterien keine Beachtung fanden,
us das finanzielle Risiko mdglichst gering zu halten. DaR dieser Schritt der
Richtige war, hat sich bei der Anpassung des Refresh-Impulses erwiesen, denn
hier bereitet der NSC-88f im Gegensatz zus I-B8 Timingproblese, die aber
durch eine einfache Schaltungsinderung abgefangen werden konnten, mit dea
Uberraschenden Erfolg, daR selbst der altbewihrte 8885 eingesetzt werden
kann.

Was die Treiber-Software hetrifft, so ist diese im Vergleich zu norsalen
Fioppy-Disk-Routinen geradezu primitiv und des entsprechend einfach auch die
Einbindung in das Bios von CP/M. Dabei soll auch einmal allgesein betont
werden, daf solche Anderungen nur in einer Gusllendatei in Yerbindung mit
einen Editor und Assembler durchoefihrt werden kinnen, die javon H M §
preiswert zur Verfigung gestellt werden, Der Finsatz einer RAM-Disk in der
HOPPEL-Ebene erscheint nicht sehr sinmvoll, da dort wohl zu kleine Daten-
sengen transferiert werden und die Daten letzten Endes ja doch wieder auf
eine Hard-Disk gebracht werden missen, da sich die RAM-Disk in keiner weise
voR normalen dynamischen Ram-Gpeicher unterscheidet und ein Datenverlust
beim Abschalten des Systems unwiderruflich ist. Dies ist bersits ein be-
achtenswerter HNachteil einer solchen lusatzkarte. Micht zu vergessen auch
der Umstand, da bei einem Einzelzyklus-Betrieb der CPU-Takt von der manuel-
len oder auto Tastunq bestiset wird, der Refresh-Impuls damit analog zur
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Schrittastung ausgegeben und somit zu langss wird, was wiederus zum ?hsu-
luten Datenverlust fihrt. Diezer Hinweis gilt allgesein fir jede dynamische
Speicherfora.

Als zusameenfassendes Urieil kinnen die Verfasser nur ein duBerst positives-
Urteil iiber den Einsatz der RAM-FLOPPY is MOPPEL abgeben und betrachten

diese Karte nach Monate langen Einsatz und Tests als einea unverzichtharen

Bestandteil in ihres Systes. Darf man an dieser Stelle nochsal an den Ver-

fasser Ingolf Kihn erinnern, der den MOPFPEL die “grofe Bihne® betreten

1agt. Dazu ist nur noch anzufigen: mit der RAM-Disk wird die nitige Bihnen-

technik zur VYerfigung gestellt, ait der sich der MOPPEL im vollen Raspen-

Iicht zeigen darf und kann.

Sollte dieser Beitag winsche nach einer RAM-Disk eriffnet haben, so wird
jederzeit von den Verfassern iber die dblichen Wege des WOPPEL-Club Hilfe-
stellung geleistet,

lum Schluf noch Hardware-Tips fiir eilige Liter. Bei der Beschaffung der D-
Rags ist es angezeigt die Tvpen der Fa. NEC zu wihlen, da laut Entwickler
der Ram-Disk, diese die geringsten Stroastife beis Refresh-Iapuls verur-
sachen und somit erhebiichere Betrishssicherheit bieten, vor allea bei
schwach  dimensionierten HNetzteilen und stark belasteten Leiterbahnen
{Spannungsabfall!}. Ausserdes hat sich beim Betrieb am MOPPEL ergeben, daf
eine einwandfreie Decodierung nur nach Einsatz eines HC 139 statt des LS 139
miglich war. Eine Erkldrung fir diesen Vorgang ist durch die Verfasser nicht
miglich, da der Tausch rein experigentiell ermittelt wurde, weil offen-
sichtliche Fehler nicht voriagen - zum Beispiel Laufzeitunterschiede - und
tir die physikalischen Yorgange das notige Fachwissen fehlt. Es kinnte
durchaus mbglichk sein, daf derselbe Effekt mit dem IC eines anderen [C-
Hersteller genauso erreicht worden wére....

Hardwareanderungen, die duferst geringfigig sind und soweit sie nicht selbst
erkannt werden, liegen bei der MOPPEL-Redaktion vor. Eine Beschreibung in
diesem Beitrag ware unverhdltnisadsig lang.

In der ndchsten MOPPEL-NEWS wird noch als AbschluB des Beitrags die Einbin-
dung der Treiber-Software in das BIOS vorgestellt, so da@ auch ven dieser
Seite keine Fragen offen bleiben missen und dem Tatendrang freien Lauf
gelassen werden kann.

Egon u. Bernd Moichl
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Zu dem Vorhaben eine RAMFLOPPY am Moppel laufen zu lassen, hat der Moppel -
Club breits ait Herrn Kayser, den Entwickier der RAMFLOPPY, Verbindung
aufgenomsen. Alle Moppel-Club-Mitglieder kénnen folgende Sevice in Anspruch
neheen:

Fir einen kompletten Bausatz der RAMFLOPPY besteht die Mdolichkeit der
Samaelbestellung. Bei einer Abnahme von zehn Bausdtzen an den Moppel-Club
kann der Bausatz zu eines Preis von ca. 374,--DM an die Moppel-Club-Mitglie-
der weitergegeben werden,

Eine Saseelbestellung von Leerplatinen iber den Moppei-Club bringt keinen
Rabatt, deshalb sind Flatinen nur direkt ke1 Herrn Kayser zu bestellen. Der
Preis fir ein Leerplatine ist 79,--DM zuziiglich Porto und Verpackung. Der
Versand erfolot nur per Hachnahae. Es wird die Bauanleitung aus der 't
aitosiiefert.

Wer also einen Bausatz der RAMFLOPPY haben michte, der sGge doch ein paar
Ieilen an den Moppel-Club schreiben.

Die Leerplatine kann bei Christian ¥ayser uc - Koaponenten, Ludwigstr. 29
3388 Braunscheeig Tel.: (8531} 341532 bestellt werden.

(33080808 itsitiesttiinitistitiaiiesittsisratistiotitisatadtisttstiatsstii
Hardware-dnderung fir 8%er Speicherkarte auf der 87er CPU

Yereinfachung des Anpassungsvorschiags in 1/87:

1, Vb-leiste 24a frei machen durch Unterbrechen der alten Leitung YCHOS
(@85} kurz vor der Vo-Leiste.

Z.  Bnderungen 1-6 i@ o.a. Artikel entfallen.

3. uUnterbrechen der Leitung 50D {BBAGS), Pin 4 kurz HINTER der Durchkontak-
tierung UNTER der CPU. Dann kann san ndmlich das Loch der Durchhontak-
tierung gut als Lotstitzpunkt benutzen, ua

4, die Verbindung Pin 4 (alter Sockel! zur VG-Leiste Z4a herzustellen,

Man erhdlt sich so die Pufferung des CPU-RAMs und kann ggf. den alten

fustand isicht wieder herstellen.

Literaturhinweis aus AC 1/87 S.74FF

"fustausch iliegaler I-86-Befehle®

Der Artikel bezient sich ausschlieflich auf HEBAS und oibt nétzliche Tips.

HE S8R e it iaiotietiieitio i tatiastiotisniitsaiototststtaiistsaisdts

Ich entwerfe z. Ieif eine CPU-Karte fir den Moppel ait dea Prozessor VI8 von

KEC. GDieser ist auch Kompatibel zum Intel B@B88 und kann auch is BBBE Modus

betrieben werden. Anrequngen, Tips und Mithilfe sind willkoasen.

Interessenten wenden sich bitte an Franco Volope, Viefhaushof 46, 4368 Essen,

Tel.: §201/214127

287 - 14

Diskettenformate unter CP/H !

Abgesehen von den brissen der Disketten ( 37,3 1/2°,5 {/47usw. ) kann das
Forwat im BIDS von der Blockerdsse, Menge der Dir.- Eintrdge usw. auch noch
recht unterschiedlich sein. Da bei einer so kleinen Gruppe wie wir Moppel- -
User es sind, der Softwaretausch nicht unnitig erschwert werden sollte,
wdchte ich einsal einige Formate, die z. teil schon singefihrt sind, als
Standart vorschiagen. Beim Austausch von Software wirde dann die Angabe der
Spuren geniigen.

I%48Tr. 2444 od.1486Tr, 2%867r,

SPT 28 28 204
) ] ]
BSH 63 #4 85
BAS &7 #F 1F
EXn 88 1 63
DSK  BF 97 98
gg a8 ]
DRM  3F 7F 7F
ad ] b8
ALl Cé ce bé
A8 B 68 ]
CHE 18 28 i)
88 g4 #é
OFFS &4 #4 4
] fé #8

Diese DPE Einstellung kann natirlich bei dem sinseitigen Forsaten geandert
werden, ohne das die Austauschbarkeit sehr behindert wird. Da die [#48Track
Laufwerke auch bis 42 oder 485Spuren beschrieben werden kinnen, brauchen hier
nur die Werte fur DSH und die Drive-Parameter entsprechend erhiht werden.
Doch Vorsicht! Den TEAC 3" Laufwerken kann man hier sehr leicht Schaden
zufigen.

Das 2t4Track Foraat bietet noch den Vorteil, des ALPHATRONIC- und NEC-
Format sehr ahnlich zu sein. Es braucht nur der Wert OFFS von #4 nach @2
geandert werden.

Kurt Kiefling
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Problemlisung von Cassetten-Interface!

Unserem Cassetten-Interface gelingt es fast nie den Einlesetakt richtig
ginrasten zu lassen. Dieses wird deutlich, wenn san sich ansieht was ginge-
lesen wird., Wurde cine Konstante ausgelassen wird auch isser eine Konstante
eingelesen, aber seistens die falsche. Es gelingt nur immer fehlerfrei, wenn
#an das Vorspaanbyle "FFH" verwendet. HNun ist das Vorspannbyte in unseres
Betrishssysies aber nicht leicht verinderbar, da unser ietziges Byte "@6h"
durch den Einbyte-Befehl generiert wird. AuPerdea ist es von der Schal-
tungstheorie her nicht einzusehen warum es mit des Vorspann "#8h* nicht
funkionieren sollte. Die Lisung ist sehr einfach und ein funkionieren des
Interface 1st durch die Anderung eines Byte herzustellen. Der Aufbau des
seriellen Telegrasas mub gedndert werden. Liest man die Daten mit 7 Stop-Bit
aus gibt es dberhaupt keine Probless sehr. Dazu suf die Adresse §85Fh der
Inhalt 13k auf 18h abgedndert werden.

diirgen Schielke

Suche ginstige 87er Baugruppen fir Iweit-Computer evil. 1 Laufwerk 5 1/4°
oder 1",

Anfragen an Honika Dallmann, Tel.:88131/92567

RS Rt o ittt tetiiibiiiairatittetieiedeticiitastitbiastisssistittsteests

Suche nginstig 87er Speicherkarten
Anfragen an Josef Heutz, Tel.: #2143/49558
S O O R R SRR R RO RS

Suche CPU-Karte bzw., Platine

fnfragen an Franco Volpe, Viefhaushof 44, 438# Essen, Tel.: #281/214177
LA it ittt e ittt ittt iRt et e i et eeittiettitetiseesstett!
Yerkaufe

Stahlblechgehdusze mit 19° Einschubrazhaen Richaro KleinbGhl, Tel.: 84258/7347
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Angebote bitte an: Frank Werz, diberdorfstr. 15, 5419 brofeainscheid,
Tel.: #26B9/6189 oder 7745
BRI ati et siRieii it iet it it et ioeiittiottotiiiticaosciortijtiosiitst]

Verkaufe folgende Hoppel-Profi-Baugruppen der 87er Baureihe zu AuBerst—
ginstigen Preisen:

-Hex-Tastatur -ASCII-Erweiterung {lehnerblock)

-brofes Metzteil einschl. Trafo  -Tastaturgenduse (Eigenanfertigung)
~Bus-Karte -Serielle Interface-Karte

-19" - Einschub ~Echizeituhr (ohne Akku)

-A8CII-Tastatur

Preise sind Verhandlungssacha!

fnfragen an: Stadler Rudoif, Tel.:#7583/734 ab i7-Uhr

1430803008 C R0t Riitai st Riiiotieiotitiieietdsiiidiitdittsotititisiifudsit

Verkaufe vollaufqebauten HOPPEL (87er) i 19"-behause, komplett.

netzteil, ser. + opar. Interface, Epromer, 128K Speicher, Uhr,
Einzelschrittmodul, Video-I., Monitor (Sanyol, Z Floppies (Teac FDSSF), alle
Software incl. funktionierendes (') CP/M fir 86 Tracks, Literatur, EPROMS,
Programes, U.S.W.

Preis: Verhandlungssache

Anfragen an Michael Scherer, 3#12 Langenhagen 1, Brafenberger StraBe B8,
Tel.: B511/778449

LR Rttt i ittt iRt i tntiieeiiseiitititttititaciititistaiitodttidagiciiis

Yerkaufe [ HEX-Tastatur -Neupreis 186.--DF - 78%= 55.86 DH
{ Hetzteilkarte
{mit Trafo Profi) -Heupreis Z219.--DH - 787= 55.70 DN
1 Netzteilkarte ohne Frontplatte
und Trafo (Frofil -Neupreis 188.--DM - 78%1=594.-- DM
Klaus Speck Stauffenbergstr. {2, 7991 Oberteuringen
R E e ettty iR b e ti i it iR R iR et et i oiiasiainssseasesenstiotd

Verkaufe CPU + Mon. rot & gelb, Video-Interface, ASCII-Tastatur, Speicher-
karte 14k-RAM, Basic, Editor, 3Serielles Interface, Echtzeitubr,
Busplatine, Metzteil, {9"-Rahsen

Nach Miglichkeit nur komplett. Preise sind Verhandlungssache!

fAnfragen an Manfred Exner, Tel.: #2283/31186
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CP/M-Public Domain Software auf des MOPPEL!

Da unser CP/H-Betrishssystes endlich recht gut l3uft, kann man auch mal

einige Morte dber das Futter des Moppel verschwenden. In meines Software-

Bestand befinden sich aufier den Klassikern wie Wordstar, DBase, Multiplan,

MBasic, CBasic, 5id, ISid, Mac, RMac usw. auch einige kieinere Public Domain

Prorasme, @it denen ich haufiger und gern arbeite. Beim Kopieren kontrol-

liere ich mit CRC.COK ob alles richtig angekossen ist.

Die Benutzung ist so :

cre 8.8 fu..degt  awf der Diskette im aktuellen Lauiwerk eine Datei
*CRCKLIST.CRC" an in die alle Checksuasen aller Dateien ein-
getragen werden.

EIE, Saninitins sucht aut dem eingestellten Laufweri die Datei *CRCKLIST.CRC®
und vergleicht die in der Liste eingetragenen Checksussen ait
den errechneten Checksumsen,

erc bod......0ibt die Checksusse aller Dateien auf dem Bildschirs aus.

CrC CrC.Cos..gibt die Checksumee von CRC.COM auf dea Bildschirm aus.

EEL B ennamny sucht auf des eingestellten Laufwerk "CRCKLIST.CRC® und ver-
gleicht mit den Dateien von Laufwerk B:.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstindigkeit.

Weiter habe ich noch einen gut funktionieren Diskettensonitor “BU-VB6" amit

einer umfangreichen deutschen Bedienungsanleitung. Da es sich um Free-

Software handelt michte ich diese Programme allen MOPPEL-Usern iber unsersn

Club zur Verfiigung stellen.

Kurt Kiefling

AL SRRt R et iieago ittty ittt et Rttsi ettty ettty ettt tastttteeettetl

CP/M-Dateiumwandiung fir Moppel Monitor V 7.5 von Reinhard Hesse
Dieses FPrograsa wandelt Dateien die ait des Moppel - Monitor - Editor  er-
steilt sind in CP/M - Dateien um.
Yoraussetzung:  64k-Byte Speicherkarte der 89 Generation. FBei dipser
Speicherkarte bleibt beim Laden von CP/M der Speicherinhalt erhalten.Nach
des Umschalten auf Bank { kann der Text nach 186h (Anfang der TPA)verschoben
werden. AuBerdes euf nach jedes LR ein LF eingefigt werden. Der Rest eines
angefangenen Sektors wird sit 1Ah (CTRL-Z, CP/M-Dateiende-Kennzeichen) auf-
gefilit,
Bediepungsanleitung:
1. Text nach %868h laden und Endadr,feststelien.
Z. Umwandlungsprog.ab 8686h starten.
3. Engadr.eingenen.Uswandlung wird durchgefiinrt,
4. Das Prog.meldet sich mit Angabe der Blockanzahl zuriick.
%, CF/W lader und Test git SAYE n Dateinahse abspeichern{n=Blockanzakl}.
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Liste der C F / B - Public Doszinprograsme :

1625 CRC

CP /8 Prifsussenprograss

18246 FHAP

CF /MW Erstellt aus den Files einer Diskette einen Katalog
1827 DU-YBh

CP /" Diskettenmonitor zus dndern und wiederherstellen van Dateien
1828 Hsg

CP /M koprimiert und rekosprimiert eine CF/M-Datei

1829 IBE

CP /¥ IBé-Debugger

ta3d L

CP/H zuamsenfassen von zueinandergehirenden Dateien

Liste der neuen Monitor - Freesoftprogramme @

1631 WURH von Jirgen Schielke
Honitor beschicklichkeitssoiel, Schwierigkeitsgrade sinstellbar
1832 HO:CP/MN von Reinhard Hesse
flonitor MWandelt Monitorprograsee in CP/M - Dateien us

1833 TERMINAL 7 von Klaus Bittner
Monitor ODFG - Prorase

18314 WEHL von Klaus Bitiner

Honitor 1aft den Mopoel Telefonnuemern wdhlien (nur fir Haustelefon)

{ 35 DURCKERTREIBER V#13.1 von Jdirgen Schielke

fionitor Druckerrutienen zua abgednderten Editor {(siehe Moppel-Kews Z/87 5a.)
1836 DFil von Klaus Sieber

Moritor DFU - Prograse

Liste der neuen Basic - Freesoftprogramae :

1837 IFu 2 von Klaus Sieher

BASIC - Menugesteuertes DFi -Prograss

i 38 GSNODPY yon fAeinhard Hesse

BASIC - erstellt ein Snoopybild auf des Drucker

1 839 OSTERN yon Reinhard Hesse

BASIC - errechnert die Ostertreaine fir die Iukunét und Yergangenheit
1 &4 & EALENDER yon Reiphard Hesse

Basic - Kalenderprograsm

i@ 41 BSCHEIMMIDERSTAND von Aeindard Hesse

BARIC - errechaet Scheinswiderstande
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Die man bei Fres — Soft bestellt

5 " Diskette fir 15.--DM

3 1/4 ® Diskette fir 9.--DM

iisting fir 3.--DH
angepasst an die Version 3.5 u. 7.5, einschlieflich Verpackung und Porto.

Die Fressoftwars gibt es als:

Als Bestellung iberweist man einfach den Betrag mit eines iberweisungsauf-
trag auf das MNoppel - Clubkonto bei der Stadtsparkasse HNirnberg Hr.
1.916.186 (BLI 76@ 581 81). Die butschrift gilt als Bestellung. Es @uf
folgende Angaben enthalten: Mase, Vorname

Strafe, Hausnummer

Postleitzahl, Ort, Iustellnumser
fls Yerwendungszweck ist anzugeben:
floppelfreesoft die Bestellnusmer des gewiinschten Programses und die Angabe

des Kennbuchstaben: "L = Listing
oyt = 3" Diskette 48 Spuren
“B2® = § 1/4" Diskette (x46 Spuren (einseitigl

i
*D3* = § 1/4" Diskstis (486 Spuren {einseitig)
"B4" = § 1/4" Diskette Z2u4f Spuren (zweiseitig)
"03" = 3 174" Diskette 2488 Spuren (zweiseitig)
{z.B. das Prograse »196d DI< ist ein Prograse auf I" Diskette).
Man kann auch sehrere oder verschiedene Exeaplare einer Diskette oder Lis-
ting zugleich bestellen. Dazu &uf nur ein hiherer Betrag eingezahlt werden.
Fir Bestellunges aus des europaischen Ausland gelten die obengenannien
Preise.
fuch Samseldisketien kinnen bestellt werden.
Bitte fir das erste Freesoftprograse den obengenannten Preis und fir jedes
weitere Freesoftprograsa {.--DM auf das Roppel - Clubkonto eimzahlen.
Bitte keine brieflichen VYorabbestellungen sinsenden!

Fir HMitglieder, die eine Lastschrifterkldrung beim Moppelclub abgegeben
habes, genigt zur Bestellung eine Postkarte oder ein  Anruf,

Fir die Rechnungszahier gilt weiterhin die Yorauszahlung sit Einzahlumg auf
gas Moppelclub-Konto.

Der Ustausch der besteilten Software ist ausgeschlossen.
Die § 1/4" Disketten sind Harkendisketien und fir 2-sided 94/1986 tpi.

2187 - 26

Bie man bei Frees — Soft mitmacht

Benn Du ein Prograse fir den Moppel entwickelit hast und es der Samalung zur
Vertigung stellen willst, dann fille bitte die unten abgedruckte iiberlas-
sungserklarung aus und schicke sie zusammen sit den entsprechenden Speicher-
mediuas und siner ausfihrlichen Beschreibung an: foppel - Cleb

t/o. Bloos Heinz

Tullnaustr. 22

b - 8366 Nirnberg i
Fir die ibernahme Deines Prograsses gibt es ein Free-Software-Programm nach
Deiner Mahl ussonst. BRitte fir jedes Prograsé eine iberlassungserk!irung
einsenden. Us eine eisheitliche Form der Programse zu erhalten sind die Pro-
gramsierhinweise in 1/85 5.1 zu beachten. £s erlzichtert den allgeaeinen
Umgang ait des Prograsa. (Bitte susschneiden, ausfillen und zusamsen mit dea
Prograsm einsenden)

iberlassungserkldrung

Hame :

Strafe :

Ort :

Hierait iberlasse ich dem Moppel-Club c/o. Bloos Heinz Tullnaustr. 22
[-B58@ Niirnberg | das
Programa:
zur Aufnahse in die Sasslung urheberrechtsfreier Softwars. Zu des Iweck, daf
die genannte Software zum Selbstkostenpreis verbreitet und dadurch fir die
unentgeltliche Nutzung durch jedersann zuginglich gesacht wird, verzichte
ich ausdricklich auf sdmtliche Rechte, die mir aus der Urheberschaft der
Softuare ereachsen. '
Als fnerkennung fir die uberlassung méchte ich ein Exemplar von:
0  Prograss Nr.: im Format-Nr.: __ erhalten oder
0  mir spater zin Prograse aussuchen.
ich versichere, daf das genannte Frograea von eir entwickelt wurde und frei
von Rechten Dritter ist,

Batug : Unterschrift :
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Moppel ~-News

ist die viertel idhrlich erscheinende Zeitschrift des Moppel - Clubs und wird
an alle Moppel - Clubsitgiieder zua 1.1, 1.4, 1.7 und 1.19 versand.
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Wr. 3 der i.6., Nr. 4 der {.9..

Chefredakteur im Sinne der Landespressegestze:
Heinz Bloos Tullnaustr. 22, D-B508 Nirnberg |
sowie gie jeweils unter “Mitarbeiter dieser Ausgabe” genannten Redakteure,

Hitarbeiter dieser Ausgabe :
Ingolf Kihn, Eqon und Brend Moichl, Friedesann boltz, Reinhard Hesse, Jirgen
Schislke und Kurt KieRling.

fillgemeines :

Fir unverlangt eingesande Manuskripte, Fotos, Ieichnungen oder sonstige Vor-
lagen ibernimat der VYerleger keine Waftung. Artikel mit Verfassernasen oder
-zeichen geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortiich
ist, Leserzuschriften verdffentlicht die Redaktion ohne Ricksicht darauf, ob
die darin zum Ausdruck gebrachten sit der Meinung der Redaktion (berein-
stimat. Die Redaktion behdlt sich vor sinneswahre Kirzungen vorzunehsen. Fir
die Richtigkeit der abgedruckten Anzeigen ibernimat der Verlag keine Gewdhr.
fusfallende oder verspatet gelieferte Ieitschriften verpflichten den Verlag
nicht Schadenersatz zu leisten.

Fir Schaltungen und Bauanleitungen in den Moppelness zeichnen die Yerfasser
b, Schaltusgsentwickier veraniwertlich, Die Radaktion hat die Manuskripte
and Bchaltungen &it grifiter Sergfalt geprift, kanm aber fir Fehler im Text,
in &chaitbildern, Aufbauskizzen, Stiécklisten usw., die zum Nichtfunktionie-
r=q oder eventuell zum Schadhaft werden von Bauelesenten fihren, weder eine
juristische Yerantwortung noch irgendeine Haftung ibernehsen,

. |
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